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专业级影音解决方案

ATEN Cat 6 延长线附镀金 RJ-45 接头，可提供

优异的数据传输能力。其未屏蔽的双绞线设计，

兼具轻薄、弹性的特色及可靠的联机能力，长度

可达 1 至 20m。

• 未屏蔽的双绞线设计提供轻薄、弹性及可靠的联

机能力

• 镀金接头可确保高质量与可靠的传输能力，同时

改善耐腐蚀性

• 长度范围从 1m 至 20m

• 24 AWG 导线适合高速网络联机

• 适合用于 ATEN 影音延长器解决方案

机体属性

连接线长度
1 m、2 m、3 m、5 m、10 m、15 m、
20 m

连接线颜色 灰色

连接线外部尺寸 6.3 + - 0.2 mm

导线规 24 AWG

导线材料 铜包铝

接头电镀 铜合金镀金

接头类型 RJ-45 公头至公头

连接线护套类型 PVC

配线标准 TIA / EIA 568B.2

环境特性

操作温度 60˚ C

率 UL、CSA

2L-4101-GR 1 m Cat 6 延长线

2L-4102-GR 2 m Cat 6 延长线

2L-4103-GR 3 m Cat 6 延长线

2L-4105-GR 5 m Cat 6 延长线

2L-4110-GR 10 m Cat 6 延长线

2L-4115-GR 15 m Cat 6 延长线

2L-4120-GR 20 m Cat 6 延长线

镀金接头

Cat 6延长线
( 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 m ) 
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