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* 上述产品规格与图片仅供参考, 实际规格以实物为准, 宏正科技保留修改之权利.

·通过Cat 5e线缆，连接远程与近端设备— 最远距离可达150米

·双控制端操作— 用户可以从近端及远程控制端控管系统

·按钮选择在线控制端

·支持高视频分辨率— 高达1024x768

·本地显示器支持DDC2B（在图形卡和显示器之间显示数据通道）

·支持VGA, SVGA和多同步显示器

Computers

PS/2

Console

PS/2

NEW OS Support

Vista

Extension

150 meters

(CE220R)

(CE220L)

功能 CE220L CE220R

控制端选择 按键

控制端端口

键盘

母头（紫） 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)

显示器 母头（蓝）

鼠标 母头（绿）
近端与远端
连接

母头（黑）

电源 （黑）

KVM端口

键盘 母头（紫） N/A

显示器 公头（蓝） N/A

鼠标 母头（绿） N/A

切换开关 选择模式 1x按键 N/A

LED指示灯

电源 （绿） N/A

远端 （绿） N/A

状态/电源 N/A 1 (橘)

连线 N/A 1 (绿)

模拟方式 键盘/鼠标 PS/2

视频分辨率 1024 x 768

延长距离 150m (500')

耗电量 AC9V, 2.7W (Max.)

环境

操作温度 0-50°C

储存温度 -20-60°C

湿度 0-80% RH, 非凝结

机体属性

外壳 塑料

重量 0.30 kg 0.22 kg

尺寸(长x宽x高)
13.00 x 10.00 x 

3.50 cm
10.00 x 8.50 x 

3.50 cm
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