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CL1008/1016 (CL1008M: 17" LCD; CL1016M: 17" LCD)
抽拉式LCD KVM多电脑切换器

产品规格

产品特性

CL1008 / CL1016 LCD KVM多电脑切换器内建17" LED
背光之LCD显示器与鼠标触控板，并整合于1U抽拉式机
身内。CL1008或CL1016可分别直接控管8或16台服务
器；另外，通过菊式串接额外串接15台KVM多电脑切换
器，单一KVM控制端可控管多达256台服务器， 对于企
业而言，是一套扩充性强，节省空间的KVM管理方案。

·独家的LED照明灯 - 于灯光不佳的使用环境下增加键盘及
    触控板的可视度
·抽拉式机身设计 - 整合17"  LED背光之LCD显示器与KVM
    控制端切换器于单一抽拉式机身内，仅占用1U机架空间
·LCD模块可展开至115度，以提供舒适的检视角度
·通过菊式串接额外串接15台KVM多电脑切换器,可控管多达
    256台服务器
·简易操作 - 通过热键与鼠标点选OSD选单即可切换服务器
·自动扫描监测所选择的服务器
·广播功能 - 安装时，可在所选择的多台服务器上同时执行
    行作业，例如软件安装与更新，以及系统关机
·双层密码安全机制 - 仅授权用户可检视及监控服务器，最
    多允许4位用户及1位管理员可各自独立设定资料
·LCD显示器DDC类比功能 - 自动调整已连线的服务器VGA
    设定，达到视频输出最佳化
·支持热插拔 - 不需关闭电源就能增加或移除服务器
·支持固件更新
·支持多国键盘语言：英语(US)、英语(UK)、德语、德语(瑞
    士)、法语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、
    俄语、西班牙语、瑞典语、繁体中文
·内附标准型机架安装套件 - 另提供单人简易安装套件(选购
    型)，满足不同安装需求

机架固定L片 适用机架深度
长片(选购) 68cm-105cm
短片(标准) 42cm-82cm

一人上架 适用机架深度
长片(选购) 68cm-105cm

短片(标准) 52cm-70cm

功能 CL1008 CL1016

电脑连接数
直接 8 16

最大 128 ( 通过菊式串接) 256 ( 通过菊式串接)

连接端口选择 面板按钮、OSD、键盘热键

连接接口

电脑连接端口 8 x SPHD-15 母头 ( 黄 ) 16 x SPHD-15 母 ( 黄 )

菊式串接 1 x DB-25 公头

固件更新 1 x RJ-11 母头

电源 1 x 三针脚交流电源插座

按键开关

重置 1 x 半嵌式按键

电源 1 x 翘板开关

固件更新 1 x 滑动开关

LCD模块调整 4 x 按键

连接端口选择 8 x 按键 16 x 按键

LED 指示灯

连线 8 ( 橘 ) 16 ( 橘 )

已选择 8 ( 绿 ) 16 ( 绿 )

电源 1 ( 深绿 )

Lock

Num 1 ( 绿 ) 

Caps 1 ( 绿 )

Scroll 1 ( 绿 )

信号仿真 键盘/鼠标 PS/2

视频分辨率 17”LCD 1280 x 1024@75Hz; DDC2B

扫描区间 1-255 秒

输入/输出额定值 100-240VAC, 50/60Hz; 1A

耗电量 120V, 15W/230V, 17W 120V, 18W/230V, 20W

作业环境

操作温度 0-40°C

储存温度 -20-60°

濕度 0-80% RH, 无凝结

机体属性

外壳 金属 + 塑料

重量 12.63 kg 12.83 kg

尺寸(长×宽×高) 64.02 x 48.00 x 4.40 cm 64.02 x 48.00 x 4.40 cm

*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利

个人/中小型企业解决方案
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