
服务器健康管理服务器健康管理
8端口KVM多电脑切换器8端口KVM多电脑切换器(支持IPMI监控功能)(支持IPMI监控功能)

KH98 KVM多电脑切换器可通过单一控制端（键盘、显示器、以及鼠标
）存取多台服务器，并进行远端智慧型平台管理界面（Intelligent 
Platform Management Interface,IPMI）监控操作。

IPMI可监控服务器固件健康状态，包括CPU温度、电压、散热风扇转
速等，并提供各种维护工具，如系统重置与电源开启/关闭等。虽然
IPMI是一套新规格，不过其已迅速发展成电脑业界在除错与防止故障
方面的技术标准。IPMI最特别的功能是即使系统网络断线时，仍可从
频外(Out of Band)持续进行远程监控。
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固件升级区域

·服务器健康状态监控- 接收PET(Platform Event Trap，
  PET)警告信号，并通过单一控制端(IPMI over LAN)监控多达
  512台支持IPMI功能的服务器
·远程维护- 可针对支持IPMI功能的服务器进行系统重新开机，
  以及开机/关机的动作
·KVM PET自动切换功能- 在收到PET警告信号时，KH98将自动切
  换至发送警告信号的服务器，并显示警告信息
·集中化管理- 通过单一控制端最多可管理512台服务器(堆叠串
  接)
·高安全性- 管理者/使用者的密码授权机制，确保更稳固的安
  全防护
·智慧型显示器显示功能(On Screen Display，OSD)与热键切
  换功能，提高系统管理效率
·不需加装软件操作- 通过前端面板、热键、或OSD切换操控的
  服务器
·自动扫瞄- 不需动手操作，就能监控使用者选择的服务器
·热插拔- 不须关闭电源就能新增或移除连接的服务器
·系统启动时提供PS/2界面鼠标模拟功能
·控制端的PS/2界面鼠标，其功能可控制所有连结的服务器
·支持PS/2界面鼠标- Microsoft Intellimouse Explorer及
  Logitech FirstMouse+
·高质量图像- 最高可支持1920x1440@60Hz分辨率、DDC、DDC2、
  以及DDC2B
·适用于19寸(1U高度)机架
·内置专利ASIC芯片，可增进功能与兼容性
·LED显示灯号，轻松监看系统状态
·安装简易，数分钟内即可开始运作(视安装环境而定)

功能 规格

电脑连接数
直接连接数 8

最大连接数 512 (通过堆叠串接方式)

电脑切换选择 OSD / 热键 / 按钮

界面

控制端
连接端口

键盘 1 x 6-pin Mini-Din 母头(紫)

显示器 1 x HDB-15 母头 (Blue)

鼠标 1 x 6-pin Mini-Din 母头(绿)

KVM
连接端口

键盘 8 x 6-pin Mini-Din 母头(紫)

显示器 8 x HDB-15 公头(蓝)

鼠标 8 x 6-pin Mini-Din 母头 (绿)

固件更新 1 x RJ-11  接头

电源 1 x 3 針 Prong 交流电插头

区域网络 1 x RJ-45 

切换器

重置 1 x 半隐藏式按键

电源 1 x 翘板开关

固件升级 1 x 滑动开关

连结端口 8 x 面板按键

LED指示灯

上线 8 (绿)

已选取 8 (橘)

电源 1 (蓝)

区域网络(IPMI) 1 (橘)

连接 1 (绿)

模拟方式 键盘/鼠标 PS/2
视频分辨率 1920 x 1440 @ 60 Hz; DDC2B
扫瞄时间 1至255 秒
输入额定值 100V~240V AC; 50/60Hz
耗电量 120V/12W; 230V/12W

环境
操作温度 0 -50°C
存贮温度 -20 -60°C
湿度 0 -80% RH, 非凝结

机体属性

外壳 金属
重量 2.88 公斤

尺寸(长 x 宽 x 高) 43.30 x 16.00 x 4.40 公分(1U高度) 
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