
VE872/VE873/VE874/VE875

功能 VE872/VE873/VE874/VE875

视频输入
接口 1 x HDMI Type A 公头(黑)
电阻 100 Ώ

视频输出
接口 1 x HDMI Type A母头(黑)
电阻 100 Ώ

视频

最大数据传输率 10.2 Gbps
最大像素时钟 340 MHz

兼容性
HDMI (3D, 深色, 4K)

兼容于HDCP规格
消费性电子控制(CEC)

最高分辨率/最长距离 高达4k@15, 30, 50 和100m

音频
输入 1 x HDMI Type A公头(黑)
输出 1 x HDMI Type A 公头(黑)

电源 接口: 1 x DC 插座
耗电量: 5VDC, 1W

作业环境
操作温度 0-60℃
储存温度 -20℃ - 60℃
湿度 0-85% RH,无凝结

机体属性
外壳 金属

重量 VE872: 150g, VE873: 250g, 
VE874: 360g, VE875: 710g

专业级影音解决方案
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产品特性

产品规格

效益

AOC+TM

有源光纤线缆+
AOC+TM为一种技术可将输入信号转换成光纤信号并将信号传送
至远距离。
使用不受电磁干扰的光纤线缆作为接头两端的传输媒介，AOC+TM

搭配完整的HDMI整合兼容性与高频宽传输, 可提供最佳的影音品质。
直接DC耦合 - 使用一个简单的不需使用耦合电容的被动校准机制
使两端的光信号互相连接，提供高速不受干扰的数据传输。
自动化制程 - 能够使得在一个自动化大规模生产过程中产生较高的
收益率具有较好的可靠性。
导梢设计 - 独家的光纤接头导梢设计有助于减少制程时间，提升
产品的稳定性及兼容性。
光纤防尘盖 - 内建光引擎的防尘盖可防止线缆裸露及避免因外力
而毁坏，因此能延长使用年限。
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·将电子数据信号转换成光纤信号
·HDMI(3D、4Kx2K、深色)；兼容于HDCP规格
·视频分辨率 - 最高可达4096 x 2160
·抗RF/EMI提供清晰的信号传输
·简易安装光纤线缆
·远程设备电源通过USB线缆供电
·高速频宽传输10.2 Gpbs
·即插即用 - 无需安装软件

VE872/VE873/VE874/VE875 HDMI有源光纤线缆使用ATEN
独家的AOC+TM技术可将电子数据信号转换成光纤信号，此种
抗电磁干扰线缆长度为15，30，50及100米，支持1080p分辨
率，并能在恶劣环境下，同时提升传输速度及距离。VE872/
VE873/VE874/VE875完全兼容于HDMI标准并且提供高速传输、
3D和4Kx2K分辨率。VE872/VE873/VE874/VE875适用于任何应
用数字广告牌延伸信号的场所，如购物中心和医院大楼等。
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