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VE1801EUT HDMI HDBaseT Lite Transmitter with EU Wall Plate

@ Hardware Review

Front View Rear View

1. Power LED 1. Firmware Upgrade Switch
2. Link LED 2. HDBaseT Out
3. HDMI In 3. Power Terminal Block

4. RS-232 Terminal Block
5. Grounding Terminal

® Hardware Installation

Follow the steps below to safely install the VE1801EUT. The procedure below

assumes connection with the ATEN VE802R. For an up-to-date list of compatible

ATEN video extenders, please visit the VE1801EUT web page.

1. Prepare a mounting site with proper dimensions to accommodate the VE1801EUT.
Refer to the CAD drawing from the product web page for the dimensions.

2. Ground the VE1801EUT by connecting one end of a grounding wire to the unit’s
grounding terminal, and the other end to a suitable grounded object.

3. Connect the VE1801EUT’s HDMI In port to the source device’s HDMI Out port using
an HDMI cable.

4. Connect the VE1801EUT's HDBaseT Out port to the VE802R's HDBaseT In port using
a Cat 5e/6 cable or an ATEN 2L-2910 cat6 cable.

Emetteur HDMI HDBaseT Lite VE1801EUT avec plaque murale UE

@ Description de I'appareil

Vue avant Vue arriére
1. LED d'alimentation 1. Commutateur de mise a niveau du
2. Diode de lien microprogramme

3. Entrée HDMI 2. Sortie HDBaseT
3. Connecteur bornier d'alimentation
4. Bornier RS-232

5. Borne de mise a la terre

© Installation matérielle

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le VE1801EUT en toute sécurité. La
procédure ci-dessous suppose une connexion avec I'ATEN VE802R. Pour obtenir
une liste a jour des systémes d'extension vidéo ATEN compatibles, visitez la page
Web du VE1801EUT.
1. Préparez un site de montage aux dimensions appropriées pour accueillir le
VE1801EUT.
Reportez-vous au dessin CAO de la page Web du produit pour les dimensions.
2. Reliez le VE1801EUT a la terre en connectant une extrémité du fil de terre a la borne
de mise a la terre de I'unité et I'autre extrémité a un objet relié a la terre.’
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@ Hardware Ubersicht

Vorderseite Riickseite
1. Netz-LED 1. Schalter fur Firmware-Aktualisierung
2. Link LED 2. HDBaseT Ausgang

3. HDMI Eingang 3. Stromanschlussblock
4. RS-232 Anschlussblock

5. Erdungsanschluss

® Hardware-Installation

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um den VE1801EUT sicher zu installieren.
Die folgende Vorgehensweise geht von einer Verbindung mit dem ATEN VE802R
aus. Eine aktuelle Liste der kompatiblen ATEN Video Extender finden Sie auf der
VE1801EUT Webseite.
1. Bereiten Sie eine Montagestelle mit den richtigen Abmessungen fur die Aufnahme des
VE1801EUT vor.
Die Abmessungen kénnen Sie der CAD-Zeichnung auf der Produktseite entnehmen.
2. Erden Sie den VE1801EUT, indem Sie ein Ende eines Erdungskabels mit dem
Erdungsanschluss des Geréts und das andere Ende mit einem geeigneten geerdeten
Gegenstand verbinden.’

Package Contents

1 VE1801EUT HDMI HDBaseT Lite
Transmitter with EU Wall Plate

1 Power Adapter
1 RS-232 Terminal Block (3-pin)

4 Foot Pads 1 Power Terminal Block (2-pin)
1 Faceplate 1 User Instructions

2 Pan Head Screws

4 PF Screws
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5. Connect the VE8O2R's HDMI Out port to a display device using an HDMI cable.
6. (Optional) Connect a controller or a PC to the VE1801EUT's RS-232 Terminal Block, and a
touch screen or a bar code scanner to the VE802R's RS-232 Terminal Block.
7. Follow the steps below to prepare the VE1801EUT's power cable.
(a) Cut the connector end of the power adapter.
(b) Strip 5 mm (0.5 c¢m) off the insulation cover of the Power Adapter Cable to expose the
+5V wire and the GND wire.?
(c) Insert the +5V wire and the GND wire tightly into the provided 2-pin terminal block.
8. Plug the power terminal block to the VE1801EUT.
9. Plug the power cable to the VE802R's Power Jack.
10. Secure the faceplate to the VE1801EUT with the four PF screws, and then secure the
assembly to the wall with the two Pan Head screws.
11. Power on all the connected devices.
Note: 1. Do not omit this step. Proper grounding helps prevent damage to the unit from
surges or static electricity.
2. To test the wire polarity, use a voltmeter.
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Connectez le port d'entrée HDMI du VE1801EUT au port de sortie HDMI du périphérique
source a |'aide d'un cable HDMI.
4. Connectez le port de sortie HDBaseT du VE1801EUT au port d'entrée HDBaseT du VE802R
a l'aide d'un cable Cat 5e/6 ou d'un cable ATEN 2L-2910 cat6.
. Connectez le port de sortie HDMI du VE802R & un périphérique d'affichage a I'aide d'un
cable HDMI.
(Optionnel) Connectez un contréleur ou un PC au bornier RS-232 du VE1801EUT et un
écran tactile ou un lecteur de codes a barres au bornier RS-232 du VE802R.
7. Suivez les étapes ci-dessous pour préparer le cable d'alimentation du VE1801EUT.
(@) Coupez I'extrémité du connecteur de I'adaptateur secteur.
(b) Dénudez 5 mm (0,5 cm) de gaine isolante sur le cable de I'adaptateur secteur pour
exposer le fil +5V et le fil de terre.?
(€) Insérez le fil +5V et le fil de terre fermement dans le bornier & 2 broches fourni.
8. Branchez le bornier d'alimentation sur le VE1801EUT.
9. Branchez le cable d'alimentation sur la prise d'alimentation du VE802R.
10. Fixez la fagade au VE1801EUT avec les quatre vis PF, puis fixez I'assemblage au mur a
I'aide des deux vis a téte cylindrique.
11. Allumez tous les appareils connectés.
Remarque : 1. Ne négligez pas cette étape. Une mise a la terre appropriée aide a prévenir
les dommages a I'appareil due aux surtensions ou |'électricité statique.
2. Pour tester la polarité du fil, utilisez un voltmetre.
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. Verbinden Sie den HDMI-Eingang des VE1801EUT mit dem HDMI-Ausgang des Quellgeréats
Uber ein HDMI-Kabel.

. Verbinden Sie den HDBaseT-Ausgang des VE1801EUT mit dem HDBaseT-Eingang des VES8O2R
Uber ein Cat 5e/6-Kabel oder ein ATEN 2L-2910 cat6-Kabel.
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(Optional) SchlieBen Sie eine Steuerung oder einen PC an den RS-232 Anschlussblock
des VE1801EUT und einen Touchscreen oder einen Barcode-Scanner an den RS-232
Anschlussblock des VE802R an.
. FUhren Sie die folgenden Schritte aus, um das Netzkabel des VE1801EUT vorzubereiten.
(a) Schneiden Sie das Anschlussende des Netzkabels ab.
(b) Entfernen Sie 5 mm (0,5 cm) von der Isolierabdeckung des Netzteilkabels, um den
+5V-Leiter und den Erdungsleiter freizulegen.?
(c) Stecken Sie den +5V-Leiter und den Erdungsleiter fest in den vorgesehenem 2-poligen
Anschlussblock.
8. Stecken Sie den Stromanschlussblock auf den VE1801EUT.
9. SchlieBen Sie das Netzkabel an die Netzbuchse des VE802R an.
10. Befestigen Sie die Frontplatte am VE1801EUT mit den vier PF-Schrauben und befestigen
Sie die Baugruppe dann mit den beiden Flachkopfschrauben an der Wand.
11. Schalten Sie alle angeschlossenen Gerate ein.
Hinweis: 1. Lassen Sie diesen Schritt nicht aus. Eine ordnungsgeméaBe Erdung hilft bei der
Vermeidung von Schaden am Gerat durch Stromspitzen oder statischer Elektrizitat.
2. Verwenden Sie ein Voltmeter, um die Drahtpolaritat zu prufen.
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Verbinden Sie den HDMI-Ausgang des VE802R uber ein HDMI-Kabel mit einem Anzeigegerat.

Hardware Installation

VE1801EUT (Front View) VE1801EUT (Rear View)
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Transmisor HDMI HDBaseT Lite VE1801EUT con placa de pared EU

@ Presentacion del hardware

Vista frontal Vista posterior
1. LED de alimentacion 1. Interruptor de actualizacion de firmware
2. LED de enlace 2. Salida HDBaseT
3. Entrada HDMI 3. Blogue de terminales de alimentacion
4. Blogue de terminales RS-232
5. Toma de tierra

® Instalar el hardware

Siga los pasos indicados a continuacion para instalar el VE1801EUT de forma

segura. En el procedimiento que se indica a continuacion, se asume la conexion

con el ATEN VE8O2R. Si desea una lista actualizada de extensores de video de

ATEN compatibles, visite la pagina web del VE1801EUT.

1. Prepare un lugar de montaje con las dimensiones adecuadas para el VE1801EUT.
Consulte el dibujo de CAD de la pagina web del producto para conocer las dimensiones.

2. Conecte a tierra el VE1801EUT conectando un extremo de un cable de conexién a
tierra con el terminal de conexién a tierra de la unidad y el otro extremo con un objeto
conectado a tierra adecuado.’

3. Conecte el puerto de entrada HDMI del VE1801EUT al puerto de salida HDMI del
dispositivo de origen con un cable HDMI.

Trasmettitore HDMI HDBaseT Lite VE1801EUT con piastra da parete UE

@ Panoramica hardware

Vista frontale Vista posteriore
1. LED di accensione 1. Interruttore aggiornamento firmware
2. LED collegamento 2. Uscita HDBaseT
3. Ingresso HDMI 3. Blocco terminale alimentazione
4. Blocco terminale RS-232
5. Terminale di messa a terra

® Installazione hardware

Seguire le procedure per installare in modo sicuro il VE1801EUT. La procedura di
seguito presume un collegamento con ATEN VE8B02R. Per I'elenco aggiornato di
estensori video ATEN compatibili, visitare la pagina web VE1801EUT.

1. Preparare il sito di montaggio con le dimensioni adatte per alloggiare il VE1801EUT.
Consultare i disegni CAD nella pagina web del prodotto per le dimensioni.

. Mettere a terra il VE1801EUT collegando una estremita del cavo di messa a terra al
terminare di messa a terra dell'unita, e I'altra estremita a un oggetto con messa a
terra adeguato.’

. Collegare la porta ingresso HDMI del VE1801EUT alla porta uscita HDMI del
dispositivo sorgente utilizzando un cavo HDMI.
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(©) HDMI Display
Power
,ﬁ Cable Touch
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VEB02R (Rear)
(Recommended)

K Support and Documentation Notice \
All information, documentation, firmware, software utilities, and
specifications contained in this package are subject to change without
prior notification bythe manufacturer.

To reduce the environmental impact of our products, ATEN
documentation and software can be found online at
http://www.aten.com/download/

Scan for

Technical Support more information

www.aten.com/support

EMC Information

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE
STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and,
if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference
to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful
interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Warning: Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.
Suggestion: Shielded twisted pair (STP) cables must be used with the unit to ensure compliance with
FCC & CE standards.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:(1) this device mat not cause harmful interference, and(2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
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4. Conecte el puerto de salida HDBaseT del VE1801EUT al puerto de entrada HDBaseT del
VE802R con un cable Cat 5e/6 o un cable ATEN 2L-2910 cat6.

. Conecte el puerto de salida HDMI del VE802R a una pantalla con un cable HDMI.

. (Opcional) Conecte un controlador o un PC al bloque de terminales RS-232 del VE1801EUT
y una pantalla tactil o un lector de cédigos de barras al bloque de terminales RS-232 del
VE802R.

. Siga los pasos indicados a continuacion para preparar el cable de alimentacion del VE1801EUT.
(a) Corte el extremo del conector del adaptador de alimentacién.
(b) Quite 5 mm (0,5 cm) de la cubierta aislante del cable del adaptador de alimentacion para

dejar al descubierto el cable de +5 V y el cable de tierra.?
(o) Inserte bien el cable de +5 V' y el cable de tierra en el bloque de terminales de 2 contactos
incluido.

8. Conecte el blogue de terminales de alimentacion al VE1801EUT.

9. Conecte el cable de alimentacién a la toma de alimentacion del VES02R.

10. Fije la placa frontal al VE1801EUT con los cuatro tornillos PFy, a continuacion, fije la unidad a

la pared con los dos tornillos de cabeza plana.
11. Encienda todos los dispositivos conectados.
Nota: 1. No omita este paso. Una conexion correcta a tierra protege a la unidad de la
electricidad estatica y de las subidas de tensién.
2. Para probar la polaridad de los cables, use un voltimetro.

o un
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4. Collegare la porta di uscita HDBaseT del VE1801EUT alla porta di ingresso HDBaseT del
VE802R utilizzando il cavo Cat 5e/6 o un cavo ATEN 2L-2910 cat6.
. Collegare la porta di uscita HDMI del VE8O2R a un dispositivo di visualizzazione utilizzando
un cavo HDMI.
. (Opzionale) Collegare un controller o un PC al Blocco terminale RS-232 del VE1801EUT, e
uno schermo touch o uno scanner di codici a barre al Blocco terminale RS-232 del VE802R.
. Seguire le procedure per preparare il cavo di alimentazione del VE1801EUT.
(a) Tagliare I'estremita del connettore dell'adattatore di alimentazione.
(b) Togliere 5 mm (0,5 cm) dell'isolamento del cavo dell'adattatore di alimentazione per
esporre il filo +5V e il filo GND.?
(o) Inserire il filo +5V e il filo GND nel blocco terminale a 2 pin fornito.
8. Collegare il blocco terminale di alimentazione al VE1801EUT.
9. Collegare il cavo di alimentazione al jack di alimentazione del VE802R.
10. Fissare la piastra sul VE1801EUT usando le quattro viti PF, quindi fissare il gruppo alla
parete usando le due viti a croce.
11. Accendere tutti i dispositivi collegati.
Nota: 1. Non ignorare questo passaggio. Una messa a terra adeguata aiuta ad evitare danni
all'unita dovuti a sovratensioni o elettricita statica.
2. Per testare la polarita del filo, usare un voltmetro.
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@ 0630p annapaTHoro o6ecneuyeHuns

Bupg cnepeaun Bua c3agu
1. CBeToavoaHbIi Hankatop nutanust 1. MepekntovaTtens 06HOBNEHMst BCTpoeHHoro MO
2. Nngukatop kaHana 2. Bbixog HDBaseT
3. Bxog HDMI 3. KnemmHas konogka nutaHus
4. KnemmHas konogka RS-232
5. Knemma 3asemneHunsi

© YcraHoBka o6opyaoBaHus

[ns 6e3onacHoit yctaHoBku VE1801EUT BbinonHuTe cneapytoLime AencTaus.
OnuncaHHas Hwxe npoueaypa npegnonaraet nogkniodeHne k ATEN VE8O2R.
AKTyanbHbI CMUCOK yANVHUTENEW BUAEO, BbiNyckaeMbix komnaHven ATEN, cm. Ha
BeG-cTpaHnue VE1801EUT.
1. MNoAroToBLTE MOHTaXHYIO NMOLLAAKY B TOHHOM COOTBETCTBUM C pasmepamm VE1801EUT.
Cm. paamepsbl Ha YepTesxe CAD Ha BeG-CTpaHuLe npogykTa.
2. 3azemnute VE1801EUT, noakntoums oauH KOHeL, 3a3eMMSIOLLENO NPOBoAA K 3a3emnsitoLLemy
BbIBOZY YCTPOWCTBA, @ APYroM KOHEL - K MoaxoasiLLeMy 3a3eMieHHoMy npeamMery.’
3. C nomotbto HDMI-kabensi coegmnute BXxoaHom pasbem HDMI yanuHutens VE1801EUT k
BbIxoAHOMY pasbemy HDMI ycTpoicTBa-MCTo4HMKa.

4. C nomoLubto kabens Cat 5e/6 nunu ATEN 2L-2910 cat6 nogkntoumTte BbixoaHon pasbem HDBaseT
yanuHutens VE1801EUT k BxogHomy pasbemy HDBaseT npviemHuka VESO2R.

5. C nomoLpto HDMI-kabens noaxmtounte BbixoaHoit pasbem HDMI npriemHmnka VE8O2R k ycTpoiicTBy
oTobpaxeHus.

6. (HeobszatenbHo) Mopakntouute koHTponnep unm MK k knemmHoi konoake RS-232 yanuHutenst
VE1801EUT, a CeHCOpHbIN 3KpaH 1N CKaHep LUTPUX-KOAOB - K KIeMMHo konogke RS-232
npvemHuka VE8O2R.

7. Ans nogroToBky WHypa nutaHua VE1801EUT BeinonHWTe cneayolume AeicTBUS.

(a) Cpesxbre KOHLEBYHO YacTb aaanTtepa nUTaHns.

(b) 3aumncTtute n3onaumio Ha kabene agantepa nuTaHus Ha 5 Mm (0,5 cm), 4TOObI M3BNEYb NPOBOA,
+5 B 1 npoBop 3a3eMrieHust.2

(c) MnotHo BCTaBLTE NPOBOAHMK +5 B 11 NPOBOA 3a3eMIeHVs B npunaraemyto 2-KOHTaKTHYO
KINEMMHYIO KOMOAKY.

8. MopacoeanHunTe KnemMmHyto kornoaky nutaHus k VE1801EUT.

9. BeTasbTe LWHYp nuTaHus B pasbem nutaxns VESO2R.

10. C NoMOLLbIO YETbIPEX BUHTOB C TYroi NOCafkon npukpenute nuuesyto naxens k VE1801EUT, satem
[ABYMSI BUHTaMU C LIMMMHAPUYECKON rONIOBKOM NPUKPenuTe COBpaHHbIN KOMMMEKT K CTEHE.

11. BrntounTte NUTaHMe Ha BCeX MOAKITIOYEHHbIX YCTPONCTBaAX.

Mpumeyanue: 1. He nponyckante aToT Wwar. Hagnexatyee 3aseMneHne sawmiiaeT yCTpoOMCTBO

OT MOBPEXAEHWIA, BbI3bIBAEMbIX CKa4YKamy HaNpsKEHWUs UMK CTaTUHECKUM
3MNEeKTPUYECTBOM.

2. [1ns npoBepKu NONsPHOCTM NPOBOAOB MUCMOMNb3YNTE BOBTMETP.
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gg%"r();éuj? 323eMJSTH0H04OI KNeMM MPUCTPOIO, @ iHLLUMIA A0 BiAMNOBIGHOMO 3a3eMIEHOTO MPUCTPIA Bif MOLIKOMKCHb. LLIO BAHVKAIOTS Yepes nepenaau Hanpyri abo ?E’GJJE}%P‘E# JY v McEREL. VE1801 HDMIEO V&Y MU T, 2};&@%/\:{\]\%‘.{ 9—%—,% K7ty 7%.) EEE léi?uo
3.0 . . o HDMI VE1801EUT . HDMI CTaTUYHY eneKkTPUKy. N N o V= 11 U T/INA RIRTOERZAVICL °
séﬂgg::gg’rgﬁﬁgg:;}gp;Dw 80TEUT Ao Buxiaroro nopty rpuctporo 2. insi nepesipKu NONspHOCTi NPOBO/IB BUKOPUCTOBYITE BOMBTMETP. 3. VE1801 HDMI 3> kO HDMI ADIR—h &Y —27/11 20 HDMI i EEL.COFEREBLUAWTLLEIWN, BRAFULENTEI T, T—JPEHE
' [UCLBEEZERS é:fJ‘"C%iTJ"
2.4V —iREZ T AN BIcid. BEFZERLTILE WL,
Transmissor HDMI HDBaseT Lite VE1801EUT com placa de parede UE www.aten.com VE1801EUT HDMI HDBaseT Lite £417| (EU € Z20|E) www.aten.com  Phone: +82—-2-467-6789
HE 5. Ligue a porta de saida HDMI de VE802R a um dispositivo de imagem usando um cabo oy ) EII= 6. (ME4 AEH) HEE2 £ PC S VE1801EUT o RS—232 E-I |9 250 HAsta,
Q_ Reviséo do hardware _ HDMI. Q st=2of 25 _ Bl ASElEE B3 C AU E VEBODR of RS—2%p Ef0lE B0 A LI,
Vista frontal Vista traseira 6. (Opcional) Ligue um controlador ou um PC ao Bloco de terminais RS-232 de VE1801EUT, e MM —‘.’—u._:‘ 7.0t A E et VE1801EUT 2 M AHOo|E8 EH| L CH.
1. LED de alimentagdo 1. Interruptor de actualizacio de firmware um ecra tatil ou leitor de codigos de barras ao Bloco de terminais RS-232 de VE802R. 1. ®¥ LED 1. HeYof ¢adol= A% (a) MY o{HE o FHUE 22 XHELICH.
2. LED de ligacao 2. Saida HDBaseT ‘ 7. Siga os passos abaixo para preparar o cabo de alimentacao de VE1801EUT. 2. 8d3 LED 2. HDBaseT £ (b) M Z2EX Aol 0| 7<40:| HHOIA 5 mm (0.5 cm) SH24L{O] +5V
3. Entrada HDMI 3. Bloco de terminais de alimentagéo (a) Corte a extremidade do conector do transformador. 3. HDMI &= 3. dH EHod = E'E 240|0{ 2t GND 9}O|0{7} S LA gt .2
451. $Iocq deI (’;erj_ninais RS-232 (b) D(?scame 5 mm (0,5 cm) de isolamento do cabo do transformador para expér o fio +5V 4. %S | 2-|32|Ej‘[1| =5 (c) Ma= 2 5 X 230 +5V 240|0f & GND 20|01 S SHEHSHA| 77| Z L T .
. Terminal de ligacao terra e fio GND.2 5. X E{n0 8. M¥ CHX} 5218 VE1801EUT Off Z&LICtH.
- (c) Insira bem o fio +5V e fio GND no bloco de terminais de 2 pinos fornecido. _ _ 9. MY A O|=2 VESO2R o Me Mo Z&L|CtH.
@ Instalagao do hardware g t!gue o bI(l)Jcodde tlgrminais de a_Ilimen(tjag(éjo ,Z(lj VE1801EUJ. VesoaR @ SIELIO] AX| 10.'—1|+;H9| PF LIAIS A5 HEFS VE1801EUT Of DX S CHS |, WH| H2| LIAS
. . . . . Ligue o cabo de alimentagao a Tomada de Alimentacao do . = = = Py, Py ALE
Slbga 0s passos abaixo para instalar o VE1801EUT em seguranca. O procedimento 10. Prenda bem a placa frontal ao VE1801EUT com os quatro parafusos PF, e depois prenda a ofef =4 S (et VE] §O1EU7I S c&xd;at}y AR ELEH Bat= of ZE =SS Ho| DY e .
abaixo parte do principio que existe uma ligacdo com ATEN VE802R. Para uma estrutura & parede, com dois parafusos de cabeca panela ATEN VE802R Oil HAst= Ao 2 TP ettt . S8 JHs 8t ATEN H|C|2 11 o1z DE mx|o| Mol Hu o
Ilsta atualizada de extensées video ATEN, visite a pagina web de VE1801EUT. 11, Ligue todos os disnositives conectados i AAEIO 24 252 2™ VE1801EUT & HO[X| & HESt Al orml 1 ol BIZI = 740 x| oA R B R K| e E
1. Prepare um local para montagem com dimensoes adequadas para acomodar o - Higue todo P o . . ) 1 .VE1801EUT & +&5t7|0f Aetst 37|29 Ot E AO|EE &H| &L Ct L 1.0l S ALHA DiP A2 RES B = MAL W= 2B FXS
Nota: 1. Nao ignore este passo. Uma ligacdo correta & terra evite danificar a unidade com 21200 DA = R = 9 T ol oS R =LAl 25g = AsH
VE1801EUT. ) e b Al 40 2ol M= M ZF 2 HO|X|of U= CAD =HS FESHYAIL . 232 s o or= Ale st
Consulte o desenho CAD da pégina web do produto para saber as dimensoes. picos de corrente ou eletricidade estatica. 2 X 90[0{O| o BS QUIo| K| CHA[0o| MASIL CIEZ TS &S & X 2.2t0j0f FHS AlHStY| o, MLAE AL EILICH
2. Estabeleca uma Iigagémc()j tef(ra ao VE 1501 EUJ comduma polrjta do fio terra ao terminal 2. Para testar a polaridade dos fios, use um voltimetro. 2R 0 ¢ ol-Oii E1801EUT £ & K| &L 1
terra, e a outra ponta do fio a um objeto adequado com ligacao terra.! 3.HDMI A O|2E VE1801EUT 2 HDM| & TEE A A FX[Q HDMI &%
3. Ligue a porta de entrada HDMI de VE1801EUT a porta de saida HDMI do dispositivo ZEO| ¥AELC.
de origem usando um cabo HDMI. \ 4. Cat 5e/6 #|0| 20|Lt ATEN 2L—2910 cat6 #|0| 28 AFZ35t0{ VE1801EUT 9
4. Ligue a porta de saida HDBaseT de VE1801EUT a porta de entrada HDBaseT de HDBaseT 2 ZEZ VES02R 9 HDBaseT /2 ZEof HZAEL|C} .
VE802R com um cabo Cat 5e/6 ou um cabo ATEN 2L-2910 cat6. 5.HDMI A 0|22 VEB02R o HDMI £ X EE C|A S 0| ZAlof AZRILICH.
VE1801EUT HDMI HDBaseT Lite AB Duvar Plakali Aktarici www.aten.com VE1801EUT HDMI HDBaseT Lite & i%x28 (7 EU BE4RR) www.aten.com HEIEX$E: +86-400-810-0-810
e Donanim inceleme 5. VE802R’nin HDMI Cikis baglanti noktasini HDMI kablosunu kullanarak bir gériintiileme Q B 73BT SR VE180TEUT R R .
Py v ne - aygitina baglayin. vl R (Q) B e R AT B A B Sk — s o
Onden Go6rinim Arka Goriiniim 6. (Istege bagir) VE1801EUT'un RS-232 Terminal Bloguna bir kontrolcr veya bir bilgisayar AL [E] BEHE (b) Hsg,ﬁg_@agg SMBHBRERE Smm (0.5cm) |, Bk +5V SHMEHL.
1. Glig LED'i 1. Bellenim Yiikseltme Anahtari baglayin ve VEB802R'nin RS-232 Terminal Bloguna bir dokunmatik ekran veya barkod 1. B LED 1. EHEHFFE (C)5 +5V S it 4 X SiF NIR MY 2 s s F.
2. Baglanti LED'i 2. HDBaseT Cikisl tarayici baglayin. 2. ¥4 LED 2. HDBaseT it 8. B Rz unF# A VEI801EUT.
3. HDMI Girisi 3. Gl¢ Terminal Blogu 7. VE1801EUT un gii¢ kablosunu hazirlamak igin asagidaki adimlari izleyin. 3. HDMI # A\ 3. EE;‘JE?Z‘;,%&#&% 9. 5 EZHE A VESO2R yHE JEiEN
4. RS-232 Terminal Blogu (a) Gtic adaptdriiniin konnektor ucunu kesin. o » 4. RS-232 fain ¥ 10. BV PF IR RS B ) VEIB0TEUT, 44/ MF BT IR A e i 2
5. Topraklama Terminali (b) +5V kablosunu ve GND kablosunu ortaya gikarmak igin Giig Adaptorii Kablosunun 5. im0 EldfE,
yalitim kapagindan 5 mm (0,5 cm) serit soyun.2 . § - 1. F B BEENRERE.
@ Donanim Kurulumu . (GCL)J -'-tEe)\r/mkiﬁgllotjngﬂr:lue\(/;E'\ﬂEB)C;(‘laltE)lL?'ls"L;nt:I\(li”len 2 pimli terminal bloguna sikica takin. @ R dE EE BB PR, E%’lﬂ’ﬂ%‘:ﬂﬁﬁ%iﬁ?%ﬁ?@ﬁﬁﬁﬁiﬁﬁiﬂ@f'ﬁ%o
VE1801EUT'u giivenli bir sekilde kurmak igin asagidaki adimlari izleyin. 9. Gug kablosunu \?ESOZR’nin Gii Jakina takin Pl T B R4 %% VEI801EUT, L TEFEIRS ATEN VESO2R &z, &7 2. BN SLRME, HEARESR.
g i ¥ i J § . 0 A PR ; : ] Havi i REITFERH ATEN #5nd EesE8, 151hie VET80TEUT M 1.
Asagidaki prosediir ATEN VE8O2R ile baglanti oldugunu varsayar. Uyumlu 10. On paneli dért adet PF vidasini kullanarak VE1801EUT'a sabitleyin ve ardindan iki ﬁ*ﬂi*ﬁ%ﬁﬂq o BT I8 v
ATEN video uzaticilarin giincel bir listesi igin litfen VE1801EUT web sayfasini adet Tava Basli Vida kullanarak aksami duvara sabitleyin. OB EES KNI REIIHAME VEI801EUT,
ziyaret edin. 11. Bagl tim aygitlari agin. \Mf‘ﬁnﬂﬁﬁ%ﬁﬂéfﬁ?‘ﬁ‘kd\ﬁq CADW%U 3
1. VE1801EUT'u yerlestirmek icin uygun boyutlarda bir montaj alani hazirlayin. Not: 1. Bu adimi atlamayin. Dogru topraklama, Ginitenin hasar gérmesini veya statik 2. B A IR R RNIR A R T, RS —IRE &R Bt s,
Boyutlar igin Grlin web sayfasindan CAD gizimine bakin. elektrikten zarar gérmesini énler. PAXS VET BO]EUT . RN L
2. Topraklama kablosunun bir ucunu Unitenin topraklama terminaline ve diger ucunu 2. Tel polaritesini test etmek igin bir voltmetre kullanin. 3. {5/ HDMI 23§ VE1801EUT ) HDMI % A &R BRIR & 1Y HDMI Bt 0

da uygun topraklanmis bir nesneye baglayarak VE1801EUT'u topraklayin.’ 4. {5 Cat 5e/6 25 ATEN 21-2910 caté Zi§ VE1801EUT fy HDBaseT Fjiti i [ %
3. VE1801EUT un HDMI Girisi baglanti noktasini HDMI kablosu kullanarak kaynak #£%) VEBO2R () HDBaseT 4 A i -

aygitin HDMI Cikis baglanti noktasina baglayin. 5. {2 F HDMI 285 VE8O2R f) HDMI %yt i O i 2 2 B /R 1R %5 o ‘

4. VE1801EUT un HDBaseT Cikis badlanti noktasini bir Cat 5e/6 kablosu veya 6. (i) KEmlegsk PC ¥ RE] VEI8O1EUT (g RS-232 &k, KRR k& H
ATEN 2L-2910 cat6 kablosu kullanarak VE802R’nin HDBaseT Giris baglanti TOFARSERE R VEBO2R Y RS-232 4k iufhFo
noktasina baglayin.

Nadajnik HDMI HDBaseT Lite VE1801EUT z panelem sciennym UE
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Q Przeglad sprzetu 4. Ccé%lgng wyjscia HDB;JS&T grthgz%nliabvkmbzlao’k EEL %i v;gjfgia HGDBaseT urzadzenia Q rEREGTR (} ;?ﬁﬁ%gg g) zﬂ%}%uaﬁﬁsgjpc EEE \/¥E1J_E\301 EUT #Y RS-232 IR F & @ BHSMBIEER g
g . za pomoca kabla Cat 5e/6 lub kabla - cat6. o = _ 2HE28EET VESO2R A RS-232 °
Widok z przodu Widok z tytu 5. Podtgcz wyjscia HDMI urzadzenia VE802R do urzadzenia wyswietlajacego za pomoca Bk & ®“IRE 7. SBIRIBLUT S8 » SITSIE MG -
1. Dioda LED zasilania 1. Przetacznik aktualizacji oprogramowania kabla HDMI. 1. &8 LED 1. BIREF4ERIRA (a) FSEIRERRIRAYEFERZ T ©
2. Dioda potaczenia sprzetowego 6. (Opcjonalnie) Podtgcz kontroler lub komputer do bloku zaciskowego RS-232 urzadzenia 2. 3845 LED 2. HDBaseT &8 (b) & 5 A (0.5 A9 ) BREBBRBEGMAMBEESVRERLUBHMIELBIEM » 252
poig przg g
3. Wejscie HDMI 2. Wyjscie HDBaseT VE1801EUT i ekranu dotykowy lub skanera kodéw paskowych do bloku zaciskowego 3. HDMI B4 A 1B 3. BRIFTE +5V AR RN — i ig AL o 2
3. Blok zaciskowy zasilania RS-232 urzadzenia VESO2R. 4.RS-232 WRF A (c) HSRBHAY +5V MRM NI IRERENIRY 2 ShisFA -
4. Blok zaciskowy RS-232 7. Wykonaj nastepujgce kroki, aby przygotowaé kabel zasilania urzagdzenia VE1801EUT. 5. iR T A 8. H§ERim T &3 E& VE1801EUT °
5. Styk masowy (a) Odetnij koncowke ze ztgczem przewodu zasilacza. 9. HSBIRAGAEIZE VESO2R HIEIRIESL
@ Instalacja sprzetu (b) Zdejmi’jdzfsréeyvg’c\iltljjzasilacza 5 mm (0,5 cm) powtoki izolacyjnej, aby odstoni¢ @ EE%EQ,_% 10. {EEI{E PFé%ﬁfﬁmﬁr F VEISOTEUT I » i F m A ESRIEH: - 4555 F EAREY
przewo i 2 P " VE1801EUT EIETEM L ©
- . - 5 odni i (SKG BREREERTIRME » BREYIT T IREDSE o 1tIl - LUTREETENBE e
Aby bezpiecznie zainstalowa¢ urzadzenie VE1801EUT, wykonaj nastepujace 8 g:gdgig g|‘3LZ§ZV§§kE§VVz;§?§ViV§ gOGSEagge%?S%\AE?gBT ga-? pinowego bloku zaciskow. fid ATEN VEB02R Tﬁpﬂiﬁﬂi%ﬁ?ﬁﬂf MR B REBAR IS EE - 35 1 1£ﬁmﬁﬁﬁr¢t§ﬂ§ﬂﬁ%§ N SEy N
czynno$ci. W procedurze nizej zalozono potaczenie z urzadzeniem ATEN 9. Podiacz przewdd zasilania do gniazda zasilania urzadzenia VES02R 2EEH VE1801EUT ERESN ° AR 2' mﬁg'“uﬁ%éﬁm%ﬁgmggﬁkgﬁx/&jﬁ?’EE S RERIRER -
\s/tlrzosr?ezﬁtga)ét%?gkuarg;cligléﬁllgq\/lg%é?g%ql}“:h ekstenderow ATEN, odwiedz 10. Zabezpiecz ptyte przednig VE1801EUT czterema $rubami PF, a nastgpnie przymocuj I I/:tgigﬂgd{z%ﬁﬁ E#ERY CAD B IR —ES AR RALE R . .
1 Przygotuj miejsce na montaz o wymiarach odpowiednich dia urzqdzenia . e e 2 B e v, 2. AR —SHRDIRAT « A SRR« LA VEI001ELT
Aby uzyskaé wymia , zobacz rysunek CAD ze strony internetowej produktu. Uwaga: 1. Nie wolno poming¢ tego kroku. Poprawne uziemienie pomaga zapobiec - & , ug 5 & S T A EE LAY o
2. Uziyemijyurzadzgnie \7E1801 EUr}FI za pomoca przewodyu masowegoJ, ’;odlqczajqc uszkodzeniu urzadzenia z powodu przepie¢ lub elektrycznosci statycznej. > E;ﬂ o ik HDA| ST+ 55 VE1S01EUT ) HOM| BRAJSEESEES BB HOMI 66
fgz;;%ﬂgg ggigﬁ?uc?‘"ki masowej, a drugi do innego odpowiedniego 2. Sprawdz biegunowo$¢ przewoddw za pomocg woltomierza. 4. %ﬁﬁ_% Cat 5e/6 #8H155 ATEN 2L-2£1 0 Cat 6 #8#f + 4% VE1801EUT fY HDBaseT
- ] i Z VE802R BY HDBaseT #aAlR °
3. Podtacz wejécia HDMI urzadzenia VE1801EUT do wyjscia HDMI urzadzenia PR i asel B I8

D0 5. {EA—{& HDMI #&#1 » #% VESO2R ) HDOMI EaHUIREIEEREREE
zrodtowego za pomocg kabla HDMI.



