
A  Hardware Review 
VS0801HB Front View
1  Port Selection Pushbuttons
2  Port LEDs 
3  Power Button
4  Power LED 

VS0801HB Rear View
1  Power Jack
2  Auto Switching
3  HDMI Out
4  HDMI In
5  IR Extend
6  RS-232 Serial Port

IR Remote Control Unit
1  Port Up / Port Down Buttons
2  Port Selection Buttons
3  On /Off Button 

B  Hardware Installation
1  Connect the HDMI In port of your video display device to the HDMI Out port on 

the VS0801HB using an HDMI cable.
2  Connect the HDMI Out port(s) of your source device(s) to the HDMI In port(s) 

on the VS0801HB using HDMI cable(s).
3  Plug the provided power adapter into an appropriate AC power source, and 

then plug the power adapter cable into the Power Jack on the VS0801HB.
4  Plug in the IR receiver cable to IR Extend to enable IR remote control. 
5  (Optional) Connect an RS-232 serial device, such as a PC, to the RS-232 Port. 

Installing an RS-232 Controller
You can control the VS0801HB using an RS-232 controller, such as a PC. To install 
a controller, connect the device to the VS0801HB with a serial cable (such as a 
modem cable). Note that the cable connecting to the VS0801HB should be a 9-pin 
male connector.

Selecting Source Devices 
The VS0801HB 8-port HDMI Switch offers easy and fl exible source device selection 
with either the front panel pushbuttons, with the remote control, or through the 
RS-232 serial interface.

• Manual Selection: To select a source device, press the pushbutton that 
corresponds to the port it is connected to.
Note: A Port LED lights green to indicate that the corresponding port is 

currently selected for display.

• Remote Control Selection: To select a source device with the remote 
control, press the number button that corresponds to the port it is connected 
to. Alternatively, you may also cycle through the source devices by pushing 
the Port Up and Port Down buttons on the remote control unit. Use the Port 
Up button to select the next port in ascending order (from Port 1 to Port 8). 
Use the Port Down button to select the next port in descending order (from 
Port 8 to Port 1).

• RS-232 Serial Interface: The VS0801HB’s built-in bi-directional RS-232 serial 
interface allows system control through a high-end controller, PC, and/or 
home automation / home theater software package. On the RS-232 Settings 
page, confi gure the controller’s serial port as follows: 

B
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EMC Information
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE 
STATEMENT:
This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference when the equipment is operated in a commercial 
environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instruction manual, may cause harmful interference to radio 
communications. Operation of this equipment in a residential area 
is likely to cause harmful interference in which case the user will be 
required to correct the interference at his own expense.
FCC Caution: Any changes or modifi cations not expressly approved by 
the party responsible for compliance could void the user's authority to 
operate this equipment. 
Warning: Operation of this equipment in a residential environment 
could cause radio interference.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Fields Settings
Baud Rate 19200
Data Bits 8
Parity No
Stop Bits 1
Flow Control No 

Powering Off and Restarting 
If you power off the VS0801HB, follow the steps below before powering it on 
again.
1. Power off the attached devices.
2. Unplug the power adapter cable from the VS0801HB.
3. Wait 10 seconds, and then plug the power adapter cable back in.
4. After the VS0801HB is powered on, power on the attached devices.
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A  Aperçu du matériel 
Vue de devant du VS0801HB
1  Boutons poussoirs de sélection de port
2  LED de port 
3  Bouton d'alimentation
4  LED d'alimentation 

Vue de dos du VS0801HB
1  Fiche d'alimentation
2  Commutation automatique
3  Sortie HDMI
4  Entrée HDMI
5  Extension IR
6  Port série RS-232

Unité de télécommande IR
1  Boutons Port haut / Port bas
2  Boutons de sélection de port
3  Bouton Marche/Arrêt 

B  Installation du matériel
1  Raccordez le port d’entrée HDMI de votre périphérique d’affi chage vidéo au 

port de sortie HDMI du VS0801HB à l’aide d'un câble HDMI.
2  Raccordez le(s) port(s) de sortie HDMI de votre(vos) périphérique(s) source(s) 

au(x) port(s) d’entrée HDMI du VS0801HB à l’aide de câble(s) HDMI.
3  Branchez l'adaptateur secteur fourni à une source d'alimentation CA appropriée 

; branchez ensuite le câble de l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation 
du VS0801HB.

4  Branchez le câble du récepteur IR sur l’extension IR afi n d’activer la 
télécommande IR. 

5  (Facultatif) Connectez un périphérique série RS-232, par exemple un PC, sur le 
port RS-232. 

Installer un contrôleur RS-232
Vous pouvez commander le VS0801HB à l'aide d'un contrôleur RS-232, par 
exemple un PC. Pour installer un contrôleur, connectez l'appareil au VS0801HB 
via un câble série (par exemple un câble de modem). Notez que le câble qui se 
connecte au VS0801HB doit avoir un connecteur mâle 9 broches.

Sélectionner les périphériques sources 
Le commutateur HDMI à 8 ports VS0801HB offre une sélection du périphérique 
source facile et fl exible soit avec les boutons-poussoirs du panneau avant, soit avec 
la télécommande, soit via l'interface série RS-232.

• Sélection manuelle : Pour sélectionner un périphérique source, appuyez sur 
le bouton poussoir qui correspond au port auquel il est connecté.
Remarque :  Une LED de port s'illumine en vert pour indiquer que le port 

correspondant est actuellement sélectionné pour l'affi chage.

• Sélection avec la télécommande : Pour sélectionner un périphérique 
source avec la télécommande, appuyez sur le bouton avec le numéro 
correspondant au port auquel il est connecté. Sinon, vous pouvez également 
faire défi ler les appareils sources en appuyant sur les boutons Port Haut et 
Port Bas de la télécommande. Utilisez le bouton Port Haut pour sélectionner 
le port suivant dans l’ordre croissant (du port 1 au port 8). Utilisez le bouton 
Port Bas pour sélectionner le port suivant dans l’ordre décroissant (du port 8 
au port 1).

• Interface série RS-232 : L'interface série RS-232 bidirectionnelle intégrée 
du VS0801HB permet de contrôler le système avec un contrôleur haut de 
gamme, un PC et/ou un ensemble logiciel de domotique/home cinéma. Sur 
la page Paramètres RS-232, confi gurez le port série du contrôleur comme 
suit : 

Champs Paramètres
Vitesse de 
transmission

19200

Bits de données 8
Parité Non
Bits d'arrêt 1
Contrôle de flux Non 

Mise hors tension et redémarrage 
Si vous mettez le VS0801HB hors tension, suivez les étapes ci-dessous avant de 
le redémarrer.
1. Éteignez les périphériques connectés.
2. Débranchez le câble de l'adaptateur secteur du VS0801HB.
3. Patientez 10 secondes, puis rebranchez le câble de l'adaptateur secteur.
4. Une fois le VS0801HB sous tension, allumez les périphériques connectés.

A  Hardwareübersicht 
VS0801HB – Ansicht von vorne
1  Anschlussauswahltasten
2  Anschluss-LEDs 
3  Ein-/Austaste
4  Betriebsanzeige-LED 

VS0801HB – Ansicht von hinten
1  Netzanschluss
2  Automatischer Wechsel
3  HDMI-Ausgang
4  HDMI-Eingang
5  IR-Erweiterung
6  Serieller RS-232-Anschluss

IR-Fernbedienung
1  Port-aufwärts- / Port-abwärts-Tasten
2  Anschlussauswahltasten
3  Ein-/Austaste 

B  Hardwareinstallation
1  Verbinden Sie den HDMI-Eingang Ihres Videoanzeigegerätes über ein HDMI-

Kabel mit dem HDMI-Ausgang am VS0801HB.
2  Verbinden Sie den/die HDMI-Ausgang/HDMI-Ausgänge Ihres/Ihrer 

Eingangsgeräte(s) über (ein) HDMI-Kabel mit dem/den HDMI-Eingang/
HDMI-Eingängen am VS0801HB.

3  Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit einer geeigneten Steckdose; 
schließen Sie dann das Netzteilkabel am Netzanschluss des VS0801HB an.

4  Schließen Sie das IR-Empfängerkabel zur Aktivierung der IR-Fernbedienung an 
die IR-Erweiterung an. 

5    (Optional) Verbinden Sie ein serielles RS-232-Gerät, wie einen PC, mit dem 
      RS-232-Anschluss. 

RS-232-Controller installieren
Sie können den VS0801HB über einen RS-232-Controller, wie einen PC, steuern. 
Verbinden Sie das Gerät zur Installation eines Controllers über ein serielles Kabel 
(wie ein Modemkabel) mit dem VS0801HB. Beachten Sie, dass das 
Verbindungskabel mit dem VS0801HB einen 9-poligen Stecker haben muss.

Eingangsgeräte wählen 
Der 8-Port-HDMI-Switch VS0801HB bietet einfache und fl exible 
Eingangsgeräteauswahl über die Drucktasten an der Frontblende, die 
Fernbedienung oder die serielle 
RS-232-Schnittstelle.

• Manuell wählen: Wählen Sie ein Eingangsgerät, indem Sie die dem 
Anschluss entsprechende Drucktaste drücken.
Hinweis:  Eine Betriebs-LED zeigt durch grünes Leuchten an, dass der 

entsprechende Anschluss aktuell für die Anzeige ausgewählt ist.

• Fernbedienungsauswahl: Wählen Sie ein Eingangsgerät mit der 
Fernbedienung, indem Sie die dem Anschluss entsprechende Zifferntaste 
drücken. Alternativ können Sie mit der Port-auswärts- und Port-abwärts-Taste 
an der Fernbedienung durch die Eingangsgeräte schalten. Wählen Sie mit 
der Port-aufwärts-Taste den nächsten Anschluss in aufsteigender Reihenfolge 
(von Anschluss 1 bis Anschluss 8). Wählen Sie mit der Port-abwärts-Taste 
den nächsten Anschluss in absteigender Reihenfolge (von Anschluss 8 bis 
Anschluss 1).

•  Serielle RS-232-Schnittstelle: Die integrierte bidirektionale serielle 
RS-232-Schnittstelle des VS0801HB ermöglicht die Systemsteuerung über 
einen Highend-Controller, einen PC und/oder ein Heimautomations-/
Heimkino-Softwarepaket. Konfi gurieren Sie auf der RS-232-Einstellungsseite 
den seriellen Anschluss des Controllers wie folgt: 

Felder Einstellungen
Baudrate 19200
Datenbits 8
Parität Nein
Stoppbits 1
Flusskontrolle Nein 

Ausschalten und neu starten 
Befolgen Sie beim Ausschalten des VS0801HB die nachstehenden Schritte, 
bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
1. Schalten Sie die angeschlossenen Geräte aus.
2. Ziehen Sie das Netzteilkabel vom VS0801HB ab.
3. Warten Sie 10 Sekunden, schließen Sie das Netzteilkabel dann wieder an.
4.  Schalten Sie nach Einschaltung des VS0801HB die angeschlossenen Geräte ein.

A  Revisión de hardware 
VS0801HB Vista frontal
1  Pulsadores de selección de puerto
2  LED de puerto 
3  Botón de alimentación
4  LED de alimentación 

VS0801HB Vista posterior
1  Conector de alimentación
2  Conmutación automática
3  Salida HDMI
4  Entrada HDMI
5  Extensor IR
6  Puerto serie RS-232

Unidad de mando a distancia IR
1  Botones de Puerto Arriba / Puerto Abajo
2  Botones de selección de puertos
3  Botón de Encendido/Apagado 

B  Instalación del hardware
1  Conecte el puerto de entrada HDMI de su dispositivo de visualización de vídeo 

al puerto de salida HDMI del VS0801HB a través de un cable HDMI.
2  Conecte el/los puerto(s) de salida HDMI de su(s) dispositivo(s) al/a los puerto(s) 

de entrada HDMI del VS0801HB a través de un/unos cable(s) HDMI.
3  Enchufe el adaptador de alimentación suministrado a una fuente de 

alimentación CA adecuada, y a continuación, conecte el cable de alimentación 
del adaptador en la toma de corriente del VS0801HB.

4   Enchufe el cable del receptor IR en el Extensor IR para habilitar el control 
remoto IR. 

5  (Opcional) Conecte un dispositivo serie RS-232, tal como un PC, en el puerto 
RS-232. 

Instalación de un controlador RS-232
Puede controlar el VS0801HB mediante un controlador RS-232, tal como un PC. 
Para instalar un controlador, conecte el dispositivo al VS0801HB a través de un 
cable serie (tal como un cable de módem). Observe que el cable conectando al 
VS0801HB debería tener un conector macho de 9 pines.

Selección de dispositivos fuente 
El VS0801HB Conmutador HDMI de 8 puertos ofrece una selección de dispositivos 
fuente sencilla y fl exible a través de los pulsadores de panel frontal, el mando a 
distancia o la interfaz serie RS-232.

• Selección manual: Para seleccionar un dispositivo fuente, presione el 
pulsador que corresponde al puerto al que esté conectado.
Nota: Un LED de puerto se ilumina en verde para indicar que el puerto 

correspondiente está actualmente seleccionado para visualización.

• Selección con el mando a distancia: Para seleccionar un dispositivo fuente 
con el mando a distancia, presione el botón de número que corresponde al 
puerto al que esté conectado. Como alternativa, también puede desplazarse 
a través de los dispositivos fuente, presionando los botones de puerto arriba 
y puerto abajo en el mando a distancia. Utilice el botón de Puerto arriba 
para seleccionar el siguiente puerto en orden ascendente (desde el Puerto 
1 al Puerto 8). Utilice el botón de Puerto abajo para seleccionar el siguiente 
puerto en orden descendente (desde el Puerto 8 al Puerto 1).

•  Interfaz serie RS-232: El sistema integrado de interfaz serie bidireccional 
RS-232 del VS0801HB permite el control del sistema a través de un 
controlador de alta gama, PC y/o un paquete de software para domótica/
cine en casa. En la página de Ajustes RS-232, confi gure el puerto serie del 
controlador como se indica a continuación: 

Campos Confi guración
Tasa en baudios 19200
Bits de datos 8
Paridad No
Bit de parada 1
Control de fl ujo No 

Apagar y Reiniciar 
Si apaga el VS0801HB, siga los siguientes pasos antes de volver a encenderlo.
1. Apague los dispositivos conectados.
2. Desenchufe el cable de adaptador de alimentación del VS0801HB.
3.  Espere 10 segundos y, a continuación, vuelva a enchufar el cable de 

adaptador de alimentación.
4. Tras encender el VS0801HB, encienda los dispositivos conectados.

A  Descrizione hardware 
Vista anteriore VS0801HB
1  Pulsanti di selezione porta
2  LED porta 
3  Tasto di alimentazione
4  Alimentazione

Vista posteriore VS0801HB
1  Connettore di alimentazione
2  Commutazione automatica
3  Uscita HDMI
4  Ingresso HDMI
5  Estensione IR
6  Porta seriale RS-232

Telecomando IR
1  Tasti Porta su/Porta giù
2  Tasti di selezione porta
3  Tasto di accensione/spegnimento 

B  Installazione dell'hardware
1  Collegare la porta di ingresso HDMI del display video alla porta di uscita HDMI 

su VS0801HB usando un cavo HDMI.
2  Collegare le porte di uscita HDMI dei dispositivi sorgente alle porte di uscita 

HDMI su VS0801HB usando cavi HDMI.
3  Collegare l'alimentatore fornito in dotazione ad una presa di corrente 

appropriata; quindi, collegare il cavo dell’adattatore di corrente nella presa di 
corrente di VS0801HB.

4  Collegare il cavo del ricevitore IR all'estensione IR per abilitare il telecomando IR. 
5  (Opzionale) Collegare un dispositivo seriale RS-232, ad esempio un PC, alla 

porta RS-232. 

Installazione di un controller RS-232
È possibile controllare VS0801HB con un controller RS-232, ad esempio un PC. Per 
installare un controller, collegare il dispositivo a VS0801HB con un cavo seriale 
(ad esempio un cavo modem). Il cavo di collegamento a VS0801HB deve essere un 
connettore maschio a 9 pin.

Selezione dei dispositivi sorgente 
Lo switch HDMI a 8 porte VS0801HB offre una versatile selezione di dispositivi 
sorgente con i pulsanti del pannello anteriore, con il telecomando o tramite 
l'interfaccia seriale RS-232.

• Selezione manuale: Per selezionare un dispositivo sorgente, premere il 
pulsante corrispondente alla porta a cui è collegato.
Nota: Un LED porta si accende in verde per indicare che la porta 

corrispondente è attualmente selezionata per il display.

• Selezione tramite telecomando: Per selezionare un dispositivo sorgente 
con il telecomando, premere il tasto numerico corrispondente alla porta a 
cui è collegato. In alternativa, è possibile passare tra i dispositivi di origine 
premendo i tasti Porta su e Porta giù del telecomando. Utilizzare il tasto Porta 
su per selezionare la porta successiva in ordine crescente (dalla porta 1 alla 
porta 8). Utilizzare il tasto Porta giù  per selezionare la porta successiva in 
ordine decrescente (dalla porta 8 alla porta 1).

• Interfaccia seriale RS-232: L’interfaccia seriale RS-232 bidirezionale 
integrata di VS0801HB permette il controllo del sistema tramite un controller 
di fascia alta, PC, e/o pacchetto software domotica/Home Theater. Nella 
pagina Impostazioni RS-232, confi gurare la porta seriale del controller come 
segue: 

Campi Impostazioni
Velocità in baud 19200
Bit dati 8
Parità No
Bit di stop 1
Controllo del fl usso No 

Spegnimento e riavvio 
Se si spegne VS0801HB, osservare le procedure di seguiti prima di accenderlo 
di nuovo.
1. Spegnere i dispositivi collegati.
2. Scollegare il cavo dell'adattatore di alimentazione da VS0801HB.
3.  Attendere 10 secondi, quindi ricollegare il cavo dell'adattatore di 

alimentazione.
4. Una volta acceso VS0801HB, accendere i dispositivi collegati.
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A  Обзор аппаратного обеспечения 
VS0801HB Вид спереди
1  Клавиши выбора порта
2  Индикаторы портов 
3  Кнопка питания
4  Индикатор питания 

VS0801HB Вид сзади
1  Разъем питания
2  Автоматический переключатель
3  Выходной разъем HDMI
4  Входной разъем HDMI
5  ИК-удлинитель
6  Последовательный порт RS-232

ИК пульт дистанционного управления
1  Кнопки Порт вверх/ Порт вниз
2  Кнопки выбора порта
3  Кнопка включения и выключения 

B  Установка аппаратного обеспечения
1  Подключите входной разъем HDMI на мониторе к выходному разъему 

HDMI на VS0801HB кабелем HDMI.
2  Подключите выходные разъемы HDMI устройства-источника сигнала к 

входным разъемам HDMI на VS0801HB кабелем HDMI.
3  Подключите входящий в комплект адаптер питания к источнику питания 

переменного тока; подключите кабель адаптера питания к разъему 
питания на VS0801HB.

4  Подключите кабель ИК-приемника к ИК-удлинителю для включения ИК 
пульта дистанционного управления. 

5  (Дополнительно) Подключите последовательное устройство RS-232 
(например, ПК) к порту RS-232. 

Установка контроллера RS-232
Устройством VS0801HB можно управлять с помощью контроллера RS-
232 (например, ПК), Для установки контроллера подключите устройство 
к VS0801HB последовательным кабелем (например, кабелем модема). 
Следует учитывать, что кабель для подключения к VS0801HB должен иметь 
9-контактный штекерный разъем.

Выбор источников сигнала 
8-портовый коммутатор HDMI VS0801HB позволяет легко выбрать 
источник сигнала различными способами: с помощью кнопок на передней 
панели, пульта дистанционного управления или через последовательный 
интерфейс RS-232.

• Выбор вручную: Чтобы выбрать источник сигнала, нажмите кнопку, 
соответствующую порту, к которому он подключен.
Примечание.  Индикатор порта светится зеленым, если выбран 

соответствующий порт для вывода сигнала.

• Выбор с помощью пульта дистанционного управления: Чтобы 
выбрать источник сигнала с пульта дистанционного управления, 
нажмите кнопку с номером, соответствующим порту, к которому 
он подключен. Кроме того, можно просмотреть источники сигнала, 
нажимая кнопки Port Up (Порт вверх) и Port Down (Порт вниз) на пульте 
дистанционного управления. Кнопка Port Up (Порт вверх) служит для 
выбора следующего порта в порядке возрастания (от порта 1 до порта 
8). Кнопка Port Down (Порт вниз) служит для выбора следующего порта 
в порядке убывания (от порта 8 до порта 1).

• Последовательный интерфейс RS-232: Коммутатор VS0801HB 
оснащен встроенным двунаправленным последовательным 
интерфейсом RS-232, который обеспечивает системное управление 
с помощью современного контроллера, ПК и (или) пакета программ 
бытовой автоматики или домашнего кинотеатра. На странице 
параметров RS-232 настройте параметры последовательного порта 
контроллера, как показано ниже. 

Поля Параметры
Скорость (бит/с) 19200
Биты данных 8
Четность Нет
Стоповые биты 1
Управление 
потоками Нет 

Выключение питания и перезапуск 
В случае выключения питания VS0801HB необходимо выполнить 
следующие действия перед тем, как снова его включить.
1. Выключите питание подключенных устройств.
2. Отсоедините шнур адаптера питания от VS0801HB.
3. Подождите 10 секунд и снова подсоедините шнур адаптера питания.
4.  Включите сначала VS0801HB, а затем подключенные к нему 

устройства.

A  Огляд апаратного забезпечення 
Вигляд спереду VS0801HB
1  Апаратні кнопки вибору порту
2  Світлодіодні індикатори порту 
3  Кнопка живлення
4  Світлодіод живлення 

Вигляд VS0801HB ззаду
1  Гніздо живлення
2  Автоматичне перемикання
3  Вихід HDMI
4  Вхід HDMI
5  Інфрачервоний порт розширення
6  Послідовний порт RS-232

Інфрачервоний пульт дистанційного керування
1  Кнопки Порт Вгору/ Порт Вниз
2  Кнопки вибору портів
3  Кнопка Увімк./Вимк. 

B  Інсталяція апаратного забезпечення
1  Кабелем HDMI підключіть порт входу HDMI на пристрої показу відео до 

порту виходу HDMI на пристрої VS0801HB.
2  Кабелями HDMI підключіть порти виходу HDMI на пристрої джерела до 

портів входу HDMI на пристрої VS0801HB.
3  Увімкніть адаптер живлення до відповідного джерела живлення змінного 

струму, увімкніть кабель адаптера живлення до гнізда живлення на 
VS0801HB.

4  Підключіть кабель інфрачервоного приймача до інфрачервоного порту 
розширення, щоб увімкнути інфрачервоне дистанційне керування. 

5    (Додатково) Підключіть послідовний пристрій RS-232, як от ПК, до порту 
RS-232. 

Інсталяція контролера RS-232
Керувати пристроєм VS0801HB можна за допомогою контролера RS-232, як от 
ПК. Щоб інсталювати контролер, підключіть пристрій до VS0801HB за допомогою 
послідовного кабелю (як от кабель модема). Пам’ятайте, що кабель для 
підключення до VS0801HB мусить мати 9-контактний опуклий сполучувач.

Вибір пристрою джерела 
8-портовий перемикач HDMI VS0801HB пропонує легкий і гнучкий вибір пристрою 
джерела за допомогою механічних кнопок передньої панелі, пульта дистанційного 
керування або послідовного інтерфейсу RS-232.

• Вибір вручну: Щоб вибрати джерело сигналу, натисніть апаратну 
кнопку, яка відповідає підключеному порту.
Примітка:  Світлодіод порту загоряється зеленим, що вказує на те, що 

для показу вибрано сигнал відповідного порту.

• Вибір дистанційного керування: Щоб вибрати джерело сигналу за 
допомогою дистанційного керування, натисніть кнопку з номером, 
який відповідає підключеному порту. Також можна пройти по колу по 
пристроях джерела, натискаючи кнопки Порт Вгору і Порт Вниз на 
пульті дистанційного керування. Застосуйте кнопку Порт Вгору, щоб 
вибрати наступний порт в порядку зростання (від Порту 1 до Порту 8). 
Застосуйте кнопку Порт Вниз, щоб вибрати наступний порт у порядку 
спадання (від Порту 8 до Порту 1).

• Послідовний інтерфейс RS-232: Вбудований у VS0801HB 
двонапрямковий послідовний інтерфейс RS-232 надає контроль за 
системою через передовий контролер, ПК та/або пакет ПЗ «розумного 
будинку» / домашнього кінотеатру. На сторінці налаштувань RS-232, 
сконфігуруйте послідовний порт контролера, як вказано нижче: 

Поля Налаштування
Швидкість передачі 
даних в бодах 19200

Біти даних 8
Контрольне число Ні
Стопові біти 1
Контроль потоку Ні 

Вимкнення живлення та повторний запуск 
Після вимкнення живлення VS0801HB перш ніж знову увімкнути його, 
виконайте вказані нижче дії.
1. Вимкніть живлення приєднаних пристроїв.
2. Відключіть кабель адаптера живлення від VS0801HB.
3.  Почекайте 10 секунд, а потім знову підключіть кабель адаптера 

живлення.
4.  Після увімкнення живлення VS0801HB увімкніть живлення 

приєднаних пристроїв.

A  Vista do hardware 
Vista frontal do comutador VS0801HB
1  Botões de seleção de porta
2  LED das portas 
3  Botão de Energia
4  LED de energia 

Vista frontal do traseira VS0801HB
1  Tomada de alimentação
2  Comutação automática
3  Saída HDMI
4  Entrada HDMI
5  Porta de extensão de infravermelhos
6  Porta de série RS-232

Controle remoto por infravermelhos
1  Botões de porta acima/abaixo
2  Botões de seleção de portas
3  Botão Ligar/Desligar 

B  Instalação do hardware
1  Ligue a porta de entrada HDMI do seu dispositivo de vídeo à porta de saída 

HDMI do VS0801HB utilizando um cabo HDMI.
2  Ligue as portas de saída HDMI dos seus dispositivos de vídeo às portas de 

entrada HDMI do VS0801HB utilizando cabos HDMI.
3  Ligue o transformador fornecido a uma fonte de alimentação AC adequada e 

ligue o cabo do transformador à tomada de alimentação do VS0801HB.
4  Ligue o cabo do recetor de infravermelhos à porta de Extensão de 

infravermelhos para ativar o controlo remoto por infravermelhos. 
5  (Opcional) Ligue um dispositivo de série RS-232 como, por exemplo, um PC, 

à porta RS-232. 

Instalar um controlador RS-232
É possível controlar o VS0801HB utilizando um controlador RS-232 como, por 
exemplo, um PC. Para instalar um controlador, ligue o dispositivo ao VS0801HB 
com um cabo de série (por exemplo, um cabo de modem). Tenha em atenção 
que a ligação ao VS0801HB deve ser efetuada com um conector macho de 
9 pinos.

Selecionar dispositivos de fonte de sinal 
O comutador de 8 portas HDMI VS0801HB disponibiliza uma seleção fácil e 
flexível dos dispositivos de fonte de sinal utilizando os botões no painel frontal, 
o controlo remoto ou a interface de série RS-232.

• Seleção manual: Para selecionar um dispositivo de fonte de sinal, prima 
o botão correspondente à porta à qual o mesmo está ligado.
Nota:  Um LED da Um LED da porta acende em verde para indicar que a 

porta correspondente está selecionada.

• Seleção por controlo remoto: Para selecionar um dispositivo de fonte 
de sinal com o controlo remoto, prima o botão numérico correspondente 
à porta à qual o mesmo está ligado. Em alternativa, poderá também 
percorrer os dispositivos de fonte de sinal premindo os botões Port Up 
(Porta acima) e Port Down (Porta abaixo) no controlo remoto. Utilize o 
botão Port Up (Porta acima) para selecionar a porta seguinte em ordem 
ascendente (da Porta 1 à Porta 8). Utilize o botão Port Down (Porta 
abaixo) para selecionar a porta seguinte em ordem descendente (da Porta 
8 à Porta 1).

• Interface de série RS-232: A interface de série RS-232 bidirecional 
incorporada do VS0801HB permite o controlo do sistema através de 
um controlador de topo, PC e/ou pacote de software de automação 
doméstica/cinema em casa. Na página de Definições de RS-232, 
configure a porta de série do controlador da seguinte forma: 

Campos Definições
Velocidade de 
transmissão 19200

Bits de dados 8
Paridade Não
Bits de paragem 1
Controlo de fluxo Não 

Desligar e reiniciar 
Se desligar o VS0801HB, siga os passos indicados abaixo antes de o ligar 
novamente.
1. Desligue os dispositivos ligados ao comutador.
2. Desligue o cabo de alimentação do VS0801HB.
3. Aguarde 10 segundos e, em seguida, volte a ligar o cabo de alimentação.
4. Depois de ligar o VS0801HB, ligue os restantes dispositivos.

A  製品各部名称 
VS0801HB フロントパネル
1  ポート選択ボタン
2  ポートLED 
3  電源ボタン
4  電源LED 

VS0801HB リアパネル
1  電源ジャック
2  オートスイッチ
3  HDMI 出力
4  HDMI 入力
5  IR延長
6  RS-232シリアルポート

IRリモコン
1  ポートUP/ポートDOWNボタン
2  ポート選択ボタン
3  ON/OFFボタン 

B  ハードウェアのセットアップ
1  HDMIケーブルを使用して、ビデオディスプレイデバイスのHDMI入力ポートと

VS0801HBのHDMI出力ポートを接続してください。
2  HDMIケーブルを使用して、ソースデバイスのHDMI出力ポートとVS0801HBの

HDMI入力ポートを接続してください。
3  付属の電源アダプターを適切なAC電源に接続し、電源アダプターのケーブルを

VS0801HBの電源ジャックに差し込んでください。
4  IRリモコンを使用する場合は、IRレシーバーケーブルをIR延長ポートに差し込んで

ください。 
5  （オプション）PCなどのRS-232シリアルデバイスをRS-232ポートに接続してくだ

さい。 

RS-232コントローラーのセットアップ
PCなどのRS-232コントローラーを使ってVS0801HBを制御できます。コントロー
ラーをセットアップするには、シリアルケーブル（モデムケーブルなど）を使用して、デバ
イスをVS0801HBに接続してください。VS0801HBに接続するケーブルには、9ピン
のオスコネクターを使用してください。

ソースデバイスの選択 
VS0801HB 8ポートHDMIスイッチャーでは、フロントパネルのボタン、IRリモコン、
RS-232シリアルインターフェースから、簡単かつフレキシブルにソースデバイスを選
択できます。

• 手動による選択：ソースデバイスを選択するには、接続先のポートに対応するボ
タンを押してください。
注意： ポートのLEDがグリーンに点灯し、対応するポートが現在ディスプレイ

で選択されていることを示します。

• リモコンによる選択：リモコンを使ってソースデバイスを選択するには、接続先
のポートに対応する数字のボタンを押してください。 代わりに、リモコンのポー
トUP/ポートDOWNボタンを押して、ソースデバイスを順に切り替えることもで
きます。 次のポートを昇順で選択するには（ポート1からポート8の順）
ポートUPボタンを使用してください。 次のポートを降順で選択するには

（ポート8からポート1の順）ポートDOWNボタンを使用してください。

• RS-232シリアルインターフェース： VS0801HBに搭載の双方向通信RS-
232シリアルインターフェースでは、ハイエンドコントローラー、PCやホームオ
ートメーション/ホームシアターソフトウェアパッケージでシステムを制御できま
す。 RS-232設定画面で、コントローラーのシリアルポートを次のように設定し
てください。 

項目 設定
ボーレート 19200
データビット 8
パリティ 無
ストップビット 1
フロー制御 無 

電源OFFと再起動 
VS0801HBの電源をOFFにした後、再び電源を入れる場合は、次の手順にした
がってください。
1. 接続しているデバイスの電源を切ってください。
2. VS0801HBから電源アダプターのケーブルを外してください。
3. 10秒待機してから、電源アダプターのケーブルを再び差し込んでください。
4. VS0801HBに電源が入ってから、接続しているデバイスの電源を入れてくだ

さい。

A  하드웨어 리뷰 
VS0801HB 전면
1  포트 선택 푸시 버튼

2  포트 LED 

3  전원 버튼

4  전원 LED 

VS0801HB 후면
1  전원 잭

2  자동 전환

3  HDMI 출력

4  HDMI 입력

5  IR 확장

6  RS-232 시리얼 포트

IR 리모컨
1  포트 위로/포트 아래로 버튼

2  포트 선택 버튼

3  켜기/끄기 버튼 

B  하드웨어 설치
1  HDMI 케이블을 사용하여 비디오 디스플레이 장치의 HDMI 입력 포트를 

VS0801HB의 HDMI 출력 포트에 연결합니다.

2  HDMI 케이블을 사용하여 소스 장치의 HDMI 출력 포트를 VS0801HB의 
HDMI 입력 포트에 연결합니다.

3  제공된 전원 어댑터를 적절한 AC 전원 소스에 연결한 후 전원 어댑터 케이블
을 VS0801HB의 전원 잭에 연결합니다.

4  IR 수신기 케이블을 IR 확장에 연결하여 IR 리모컨을 활성화합니다. 

5  (옵션) PC와 같은 RS-232 시리얼 장치를 RS-232 포트에 연결합니다. 

RS-232 컨트롤러 설치하기
PC와 같은 RS-232 컨트롤러를 사용하여 VS0801HB를 제어할 수 있습니다. 

컨트롤러를 설치하려면 시리얼 케이블(예: 모뎀 케이블)을 사용하여 장치를 

VS0801HB에 연결하십시오. VS0801HB에 연결되는 케이블에는 9핀 수형 커넥

터가 있어야 합니다.

소스 장치 선택하기 
VS0801HB 8포트 HDMI 스위치는 전면 패널의 푸시버튼, 리모컨 또는 RS-232 

시리얼 인터페이스를 사용하여 쉽고 유연하게 소스 장치를 선택할 수 있는 기능

을 제공합니다.

• 수동 선택: 소스 장치를 선택하려면 소스 장치가 연결되는 포트에 해당하

는 푸시 버튼을 누르십시오.

참고:  포트 LED가 녹색으로 켜지면 해당 포트가 현재 디스플레이에 선택

되었다는것을 표시합니다.

• 리모컨 선택: 리모컨으로 소스 장치를 선택하려면 소스 장치가 연결되는 

포트에 해당하는 숫자 버튼을 누르십시오. 또는 리모컨에서 포트 위로 및 

포트 아래로 버튼을 눌러 소스 장치를 탐색할 수도 있습니다. 오름 차순으

로(포트 1에서 포트 8로) 다음 포트를 선택하려면 포트 위로 버튼을 사용

하십시오. 내림 차순으로(포트 8에서 포트 1로) 다음 포트를 선택하려면 

포트 아래로 버튼을 사용하십시오.

• RS-232 시리얼 인터페이스: VS0801HB의 내장 양방향 RS-232 시리얼 

인터페이스의 경우, 고급 컨트롤러, PC 및/또는 홈 오토메이션/홈 시어터 

소프트웨어 패키지를 통해 시스템을 제어할 수 있습니다. RS-232 설정 

페이지에서 다음과 같이 컨트롤러의 시리얼 포트를 구성하십시오. 

필드 설정

전송 속도 19200

데이터 비트 8

패리티 아니요

정지 비트 1

흐름 제어 아니요 

전원 끄기 및 다시 시작하기 
VS0801HB 전원을 끈 경우 전원을 다시 켜기 전에 아래의 단계를 따르십시

오.

1. 연결된 장치의 전원을 끕니다.

2. VS0801HB에서 전원 어댑터 케이블을 뽑습니다.

3. 10초 기다린 후 전원 어댑터 케이블을 도로 끼웁니다.

4. VS0801HB 전원이 켜지면 연결된 장치의 전원을 켭니다.

A  硬件概览 
VS0801HB前部概览
1  端口选择按钮

2  端口LED 

3  电源按钮

4  电源LED 

VS0801HB后部概览
1  电源插孔

2  自动切换

3  HDMI输出

4  HDMI输入

5  红外线扩展

6  RS-232串行端口

红外线遥控器
1  端口+/-按钮

2  端口选择按钮

3  开/关按钮 

B  硬件安装
1  使用一条HDMI线将视频显示设备的HDMI输入端口连接到VS0801HB的

HDMI输出端口。

2  使用一条HDMI线将输入源设备的HDMI输出端口连接到VS0801HB的
HDMI输入端口。

3  将随附的电源适配器插入合适的交流电源，将电源适配器线插入
VS0801HB的电源插孔。

4  将红外线接收器线插入红外线扩展，以启用红外线遥控器。 

5  （可选）将RS-232串行设备（如PC）连接到RS-232端口。 

安装RS-232控制器
您可以使用RS-232控制器（如PC）来控制VS0801HB。安装控制器时，使

用串行线（如调制解调器线）将设备连接到VS0801HB。请注意，连接到

VS0801HB的线缆应使用9针凸接头。

选择输入源设备 
利用VS0801HB 8端口HDMI切换器，可以通过多种方式简单灵活地选择输入

源设备，包括前面板按钮、遥控器、或者通过RS-232串行接口。

• 手动选择：选择输入源设备时，可以按下连接端口所对应的按钮。

注意：端口LED显示绿色时，表明显示器目前选择了其对应的端口。

• 遥控器选择：使用遥控器选择输入源设备时，按下连接端口所对应的数字按

钮。此外，还可以按遥控器上的端口+/-按钮循环选择输入源设备。使用端

口+按钮按升序选择下一个端口（从端口1到端口8）。使用端口-按钮按降

序选择下一个端口（从端口8到端口1）。

• RS-232串行接口：VS0801HB内置双向RS-232串行接口，可通过高端控制

器、PC、和/或家庭自动化/家庭影院软件包来控制系统。在RS-232设置页

面上，配置控制器的串行端口，如下所述： 

项目 设置

波特率 19200

数据位 8

奇偶校验 否

停止位 1

流控制 否 

关机和重新启动 
若关闭VS0801HB电源，在重新开机之前请执行下述步骤。

1. 关闭所连接设备的电源。

2. 从VS0801HB上拔掉电源适配器线。

3. 等待10秒钟，重新插入电源适配器线。

4. VS0801HB开机后，开启所连接设备的电源。

A  硬體檢視 
VS0801HB前視圖
1  連接埠選擇按鍵
2  連接埠LED指示燈 
3  電源按鈕
4  電源LED指示燈 

VS0801HB背視圖
1  電源插孔
2  自動切換開關
3  HDMI 輸出埠
4  HDMI 輸入埠
5  IR延伸連接埠
6  RS-232序列連接埠

IR遠端控制裝置
1  Port Up（下一埠）/Port Down（前一埠）按鍵
2  連接埠選擇按鈕
3  開啟/關閉按鍵 

B  硬體安裝
1  使用一條HDMI線材以連接顯示裝置上的HDMI輸入埠至VS0801HB的HDMI

輸出埠。

2  使用一條HDMI線材以連接來源端裝置的HDMI輸出埠至VS0801HB的HDMI
輸入埠。

3  將包裝中所附的電源變壓器，插入適當的AC電源，並將電源變壓器的另
一端接至切換器上的電源插孔。

4  將IR接受器線材連接至IR延伸連接埠，以執行IR遠端控制。 
5  （選用） 將RS-232序列設備（例如PC）連接至RS-232 序列連接埠。 

RS-232 控制器安裝
您可以使用RS-232控制器（如PC）來控制VS0801HB。安裝控制器時，使用
序列線材（如數據機的連接線）將設備連接到VS0801HB。請注意，連接到
VS0801HB的線材應使用9針腳的連接頭。

來源端設備選擇 
利用VS0801HB 8埠True 4K HDMI切換器，可以通過多種方式簡單靈活地選擇
來源端設備，包括前板按鈕、遙控器、或者通過RS-232序列性介面。

• 手動切換：選擇來源端裝置時，按下連接埠所對應的按鈕。
注意：連接埠LED指示燈亮綠色時，表示顯示器目前選擇了其對應的連接 

埠。

• 遙控器切換：使用遙控器選擇來源端裝置時，按下連接埠所對應的數字按
鈕。或者，你也可以選擇用遙控器上的Port Up（下一埠）/Port Down

 （前一埠）按鍵來選擇來源端裝置。使用Port Up（下一埠）按鍵選擇數字
遞增的下一個連接埠； 使用Port Down（前一埠）按鍵選擇數字遞減的下
一個連接埠。

• RS-232序列介面：VS0801HB內建雙向RS-232序列介面，可透過高階的控
制器、PC、和/或家庭自動化/家庭劇院的軟體配件做系統控制。在RS-232
設置頁面上，控制器的序列埠需要的設定如下:  

項目 設定

傳輸速率 19200

資料位元 8

同位元 無

停止位元 1

流量控制 無 

電源關閉及重啟 
如果您欲關閉VS0801HB的電源，在下次重啟電源前，請執行下述步驟。
1. 關閉所有已接續裝置之電源。
2. 將VS0801HB的電源變壓器拔除。
3. 等待10秒後，再將電源變壓器插回。
4. VS0801HB電源開啟後，開啟所有接續裝置之電源。


