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SOHO & SMB Solutions

產品規格

產品特性

ATEN CS1842 / CS1844 雙螢幕多電腦切換器提供一款實用且高生產力的桌上工

作站解決方案：透過 1 組 USB 鍵盤、USB 滑鼠和 2 個 HDMI 介面螢幕，便能

快速簡便地存取管理 2/4 台 HDMI 介面電腦。為了滿足使用者的需求，CS1842 / 

CS1844 符合 HDMI 2.0 標準，並支援達 4K DCI（4096 x 2160 @ 60Hz）的高畫質

視訊解析度，呈現極出色鮮明的視覺效果。

此 外，CS1842 / CS1844 配 備 ATEN 專 利 技 術 – 螢 幕 動 態 同 步 顯 示（Video 

DynaSync ™），可優化螢幕視訊解析度及加快系統間的切換速度。同時考量到

數據即時共享，內建的 USB 3.1 Gen 1 集線器支援 5 Gbps 資料傳輸速率，能讓使

用者加速操作並更有效率地切換使用 USB 周邊設備。

當需要更多螢幕來監控電腦狀態時，僅需菊鏈串接 2 台 CS1842 / CS1844 即可完

成 4 個螢幕的設置，以讓使用者輕鬆執行多項任務並處理大量資訊。另外，除

了利用按鍵、熱鍵和滑鼠在電腦間切換，使用者可透過外接式切換按鍵更簡單

快速地選擇連接埠。

作為具有多樣化功能的多電腦切換器，CS1842 / CS1844 提供一款可同時順暢處

理多項任務的解決方案，特別適合從事 CGI 設計、圖像設計、影像後製和 CAD

工程繪製等等行業的使用者。

• 透過 1 組 USB 鍵盤、滑鼠和 2 個 HDMI 介面螢幕切換操作 2/4 台 HDMI 介面電
腦，並分享使用 2 個 USB 周邊設備

• 菊鏈串接 2 台雙螢幕 KVM 多電腦切換器，可支援 4 個顯示裝置
• 螢幕動態同步顯示技術 (Video DynaSync ™ ) – ATEN 獨家技術可幫助 KVM 多

電腦切換器切換不同影像設備來源時，排除設備開啟時可能會發生的影像顯示
問題，並同時優化處理螢幕顯示解析度

• 支援高畫質視訊解析度 – 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz) 和 4K DCI (4096 x 2160 
@ 60Hz)

• 可透過按鍵、熱鍵、滑鼠 1、外接式切換按鍵和 RS-232 指令 2 切換操作電腦
• 內建 2 埠 USB 3.1 Gen 1 集線器，支援 SuperSpeed 5 Gbps 資料傳輸速率
• 支援控制端鍵盤模擬 /bypass 功能
• 支援控制端滑鼠模擬 /bypass 功能
• 支援 KVM、USB 周邊設備和立體聲音訊 3 獨立切換功能
• 支援多國語言鍵盤 – 英文、法文、日文、德文鍵盤
• 符合 HDMI 2.0 及 HDCP 2.2 規範
• 支援 HD 音訊 3

• 電源開啟偵測
• 支援韌體更新

備註 : 1. 滑鼠切換功能僅在滑鼠模擬模式開啟時方能使用，且僅適用於 USB 三

                鍵滑鼠。

            2. 將菊鏈串接 (DCC) 開關滑至 s 位置，以使用 RJ-45-to-DB-9 線材傳送
                RS-232 指令控制 KVM 多電腦切換器。詳情請參照 CS1842 / CS1844 使
                用手冊。

            3. 透過 HDMI 通道傳輸的 HD 音訊無法被獨立切換。
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功能 CS1842 CS1844

電腦連接數 2 4

連接埠選擇 按鍵、熱鍵、滑鼠、RS-232 指令、外接式切換按鍵

連接介面

控制端連接埠

2 x USB Type A 母頭（黑）
2 x HDMI 母頭（黑）

2 x 3.5mm 音訊插孔 母頭（綠；1 x 前面板，1 x 後面板）
2 x 3.5mm 音訊插孔 母頭（粉紅；1 x 前面板，1 x 後面板）

KVM（電腦）埠

2 x USB 3.1 Gen 1 Type B 母頭（藍）
4 x HDMI 母頭（黑）

2 x 3.5mm 音訊插孔 母頭（綠）
2 x 3.5mm 音訊插孔 母頭（粉紅）

4 x USB 3.1 Gen 1 Type B 母頭（藍）
8 x HDMI 母頭（黑）

4 x 3.5mm 音訊插孔 母頭（綠）
4 x 3.5mm 音訊插孔 母頭（粉紅）

菊鏈串接埠 1 x RJ-45 母頭

外接式切換按鍵 1 x 2.5mm 音訊插孔 母頭

電源 1 x DC 插孔

USB 連接埠 2 x USB 3.1 Gen 1 Type A 母頭（藍；1 x 前面板，1 x 後面板）

開關

已選擇 3 x 按鍵 5 x 按鍵

工作站選擇 1 x 滑動開關

LED指示燈

已連線 / 已選取 3（橘） 5（橘）

USB 連結 3（綠） 5（綠）

音訊 3（綠） 5（綠）

模擬功能

鍵盤 / 滑鼠 USB

視訊 4096 x 2160 @ 60Hz

掃描間隔 1-99 秒（預設值：5 秒）

耗電量 DC 12V: 3.17W: 57BTU DC 12V: 4.42W: 63BTU

作業環境

操作溫度 0 – 40° C

儲存溫度 -20 – 60° C

濕度 0 – 80% RH，無凝結

機體屬性

外殼材質 金屬

重量 1.60 公斤 1.57 公斤

尺寸（長 x 寬 x 高）  33.50 x 16.05 x 4.40 公分 33.50 x 16.05 x 4.40 公分
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產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。
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