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SOHO & SMB Solutions

CS22DP 是一款 2 端口 USB DisplayPort 带线式 KVM 多电脑
切换器。让使用者可通过一组 USB 键盘、鼠标和 DisplayPort
接口的屏幕切换控制两台电脑及其音频功能。让使用者通过
CS22DP 的外接式切换按键轻松快速地选择想要操作的电脑。

同时，CS22DP 支持跨平台切换操作功能，让使用者在两台不
同操作系统的电脑间作切换操作。此外，CS22DP 轻巧精致的
外观设计，让使用者可有效率地安装设备及整理布线，为使用
者提供节省空间的理想解决方案，让办公桌的桌上空间布置变
得井然有序。

使用者可用快速简单、轻松方便的方式设置 CS22DP。只需要
将 KVM 线材的各连接器连接至欲控制操作的电脑上对应的连
接端口，而且无须安装软件或设定装置，即可即插即用。

• 通过一组 USB 鼠标、键盘及 DisplayPort 屏幕切换控制
   两台电脑
• 支持高清视频分辨率 – 支持高达 4096 x 2160 @ 30Hz
• 通过外接式切换按键选择切换想要操控的电脑
• 操作系统支持：Windows、Mac 及 Linux
• 支持 DisplayPort Dual-Mode(DP++)* － 通过外接电源

的 DisplayPort 转 HDMI/DVI DP++ 转接头，可直接将
DisplayPort 输出信号转换成 HDMI/DVI (single link) 信号

• 支持麦克风及喇叭等音频功能
• USB 连接端口支持 USB 外围设备 **
• 支持 USB 热插拔
• 支持 HDCP
• 通过 USB 供电，无须外接电源
* DisplayPort Dual-Mode(DP++) 功能须搭配支持独立供电设计

的 DP++ 转接头；电脑端视频源须符合 DP++ 规范
** USB 连接端口连接其它 USB 外围设备时，CS22DP 可能需要

通过 micro USB 连接端口外接电源

2端口USB DisplayPort 带线式KVM多电脑切换器
(外接式切换按键)
CS22DP

功 能 CS22DP
电脑连接数 2
连接端口选择 外接式切换按键
连接接口

控制端连接端口

1 x Micro USB Type B 母头
2 x USB Type A 母头
1 x DisplayPort 母头

1 x 3.5 毫米 音频插孔母头 ( 绿色 )
1 x 3.5 毫米 音频插孔母头 ( 粉红色 )

电脑端连接端口

2 x USB Type A 公头
2 x DisplayPort 公头

2 x 3.5 毫米 音频插头公头 ( 绿色 )
2 x 3.5 毫米 音频插头公头 ( 粉红色 )

LED 指示灯
电脑端连接端口 ( 已选择 ) 2 ( 白色 )

线材长度
KVM 2 x 1.2 公尺
外接式切换按键 1.8 公尺

模拟功能
键盘 / 鼠标 无

视频分辨率 4096 x 2160 @ 30Hz
耗电量 DC 5V, 6.5W
作业环境
操作温度 0° - 50° C
储存温度 -20° - 60° C
湿度 0-80% RH, 无凝结

机体属性
外壳材质 塑料
重量 0.35 公斤
尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) 8.34 x 8.42 x 3.04 公分
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