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CS62KM為一款2埠USB鍵盤/滑鼠連接無邊快切的帶線式多電
腦切換器，使用者只需透過單一組鍵盤、滑鼠控制端即可快速
切換操作2台電腦。CS62KM提供多種選擇切換欲操作電腦裝
置的方式，使用者可透過外接式切換按鍵、鍵盤熱鍵、滑鼠游
標及滑鼠滾輪切換操作電腦。

當使用者要在電腦間切換時，只需按下內建的外接式切換按
鍵，即可直覺地操作切換。此功能除了提升使用者工作環境需
要利用雙螢幕作業的多工效率，在發生緊急事件時，更能讓使
用者迅速監控並管理操作兩台電腦。

CS62KM配備了USB供電設計，無需外接電源變壓器，即可透
過USB線材連接的電腦獲取電力。CS62KM具備豐富多樣的功
能，可幫助使用者簡化管理事務的繁瑣步驟、節省辦公環境桌
面空間及提升工作效率，特別適合各產業中電腦控制室內複雜
的多工應用需求。

•	僅需一組USB鍵盤及滑鼠，即可切換操作2台電腦
•	可透過外接式切換按鍵、熱鍵、滑鼠游標及滑鼠滾輪1 選擇
切換欲操作的電腦

•	被控端電腦設備無需安裝軟體
•	支援韌體更新
•	支援USB熱插拔
•	 USB供電設計 － 無需外接電源變壓器2

•	支援Windows, iOS, Android, macOS, and Linux作業系統

備註 :
1. 滑鼠切換功能僅在滑鼠模擬模式開啟時方能使用，且僅適用 
    於三鍵滑鼠。
2. CS62KM為USB供電設計，可透過USB線材所連接的電腦獲
    取電力。為獲取足夠電力，CS62KM需連接兩台電腦。

CS62KM

電腦連接數 2

連接埠選擇 熱鍵、滑鼠滾輪、滑鼠游標、外接式切換按鍵

連接介面

控制端連接埠 2 x USB Type-A 母頭

KVM（電腦）埠 2 x USB Type-A 公頭

外接式切換按鍵  1 x 2.5mm音訊插孔 母頭

LED指示燈

已選取 2（綠）

線材長度

控制端 0.15公尺

電腦 1.2公尺

外接式切換按鍵 1.8公尺

模擬功能

鍵盤 / 滑鼠 USB

耗電量 DC 5 V :  0.74 W

作業環境

操作溫度 0 – 40 °C

儲存溫度 -20 – 60 °C

濕度 0 – 80% RH，無凝結

機體屬性

外殼材質 塑膠

重量 0.12公斤

尺寸（長 x 寬 x 高） 8.45 x 3.40 x 2.21公分
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2埠USB鍵盤/滑鼠無邊快切帶線式KM多電腦切換器
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