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LCD KVM機架安裝套件
ATEN LCD KVM多電腦切換器 / LCD控制端可搭配多款機架安裝套件，以滿足不同的安裝環境需求。正常的安

裝程序通常需要兩個人將LCD KVM多電腦切換器 / LCD控制端安裝至機架上；單人簡易型機架安裝套件僅需一

人便可完成此安裝。從拆封到安裝完成只要幾分鐘的時間，您的LCD KVM多電腦切換器 / LCD控制端便可隨時

準備啟用。

單人上架安裝
下列圖示說明如何利用簡易型機架安裝套件輕鬆架設LCD KVM多電腦切換器 / LCD 控制端：

1. 將滑軌鎖在機架上。 2. 將LCD KVM多電腦切換器 / 
    LCD控制端滑入滑軌中，並
    固定於機架上。

3. 拉出LCD KVM多電腦切換器 / 
    LCD控制端，即可開始工作。

標準型機架安裝套件

標準安裝 – 短 (標準) 標準安裝 – 長 (2X-010G) 標準安裝 – 長 (2X-023G) 標準安裝 – 長 (2X-040G)

簡易型機架安裝套件
簡易安裝 – 短 (2K-0003) 簡易安裝 – 長 (2K-0004) 簡易安裝 – 短 (2K-0005) 簡易安裝 – 長 (2K-0006)
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LCD KVM多電腦切換器 / LCD控制端型號 套件類型 適用機架深度 (公分)

CL1000N

標準安裝 – 短 (標準) 52 - 85
標準安裝 – 長 (2X-023G) 70 - 105
簡易安裝 – 短 (2K-0003) 57 - 70
簡易安裝 – 長 (2K-0004) 68 - 105

CL1000M

標準安裝 – 短 (標準) 42 - 72
標準安裝 – 長 (2X-010G) 68 - 100
簡易安裝 – 短 (2K-0003) 57 - 70
簡易安裝 – 長 (2K-0004) 68 - 105

CL1308N, CL1316N

標準安裝 – 短 (標準) 52 - 85
標準安裝 – 長 (2X-023G) 70 - 105
簡易安裝 – 短 (2K-0005) 57 - 70
簡易安裝 – 長 (2K-0006) 68 - 105

CL3000N

標準安裝 – 短 (標準) 52 - 85
標準安裝 – 長 (2X-010G) 70 - 105
簡易安裝 – 短 (2K-0003) 57 - 70
簡易安裝 – 長 (2K-0004) 68 - 105

CL5708N, CL5716N,
CL5708IN, CL5716IN,
CL5800N, CL5808N, CL5816N,
CL6700MW, CL6708MW

標準安裝 – 短 (標準) 52 - 85
標準安裝 – 長 (2X-010G) 70 - 105
簡易安裝 – 短 (2K-0005) 57 - 70
簡易安裝 – 長 (2K-0006) 68 - 105

CL1008M, CL1016M,
CL5708M, CL5716M,
CL5708IM, CL5716IM

標準安裝 – 短 (標準) 42 - 82
標準安裝 – 長 (2X-010G) 68 - 105
簡易安裝 – 短 (2K-0005) 57 - 70
簡易安裝 – 長 (2K-0006) 68 - 105

CL3108NX, CL3116NX, CL3884NW

標準安裝 – 短 (標準) 58 - 80
標準安裝 – 長 (2X-040G) 70 - 105
簡易安裝 – 短 (2K-0005) 57 - 70
簡易安裝 – 長 (2K-0006) 68 - 105

CL3800

標準安裝 – 短 (標準) 47 - 75
標準安裝 – 長 (2X-040G) 70 - 100
簡易安裝 – 短 (2K-0003) 46.5 - 70
簡易安裝 – 長 (2K-0004) 68 - 105

CL3100, CL3700

標準安裝 – 短 (標準) 42 - 72
標準安裝 – 長 (2X-040G) 70 - 100
簡易安裝 – 短 (2K-0003) 42.5 - 70
簡易安裝 – 長 (2K-0004) 68 - 105

KL1108VN, KL1116VN,
KL1508AN, KL1516AN,
KL1508AiN, KL1516AiN

標準安裝 – 短 (標準) 42 - 77
標準安裝 – 長 (2X-010G) 68 - 105
簡易安裝 – 短 (2K-0005) 57 - 70
簡易安裝 – 長 (2K-0006) 68 - 105

KL1508AM, KL1516AM,
KL1508AiM, KL1516AiM

標準安裝 – 短 (標準) 42 - 77
標準安裝 – 長 (2X-010G) 68 - 105
簡易安裝 – 短 (2K-0005) 57 - 70
簡易安裝 – 長 (2K-0006) 68 - 105
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