
Simply Better Connections

產品規格
　 RCMA200SA
連接介面

控制端連接埠 1 x 60-pin連接頭 (黑)
KVM連接埠 1 x 60-pin連接頭 (黑)
電源 1 x DC 電源孔 (黑)
RS-232 1 x DB-9 公頭 (黑)

LED 指示燈
電源 1 (綠)

耗電量 DC 5 V:0.38 W
作業環境

操作溫度 0 – 50 °C
儲存溫度 -20 – 60 °C
溼度 0 – 80% RH, 無凝結

機體屬性 
外殼材質 金屬
重量 0.31 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高) 12.80 x 8.16 x 2.50 公分

RS-232, 60-pin 遠端電腦管理方案轉接器控制模組
(適用 UF200SA 機台) 

RCMA200SA

R C M A 2 0 0 S A 為 業 界 首 創 的 轉 接 器 控 制 模 組 ，

搭配ATEN KA7174 及 RCM系列多埠產品（如 

R C M 8 1 6 ） ， 使 用 者 即 可 輕 鬆 在 近 端 及 遠 端 存

取 U F 3 0 0  及 U F 2 0 0 S A  半 導 體 晶 圓 測 試 機 台 。

RCMA200SA同時支援虛擬鍵盤，可方便安裝及加速

產線操作。

產品特性
• 專為使用UF300和UF200SA之產線應用而設計

• 搭配 ATEN KA7174 和 RCM 系列多埠產品 

   (如 RCM816)，RCMA200SA可輕鬆從近端控制台存取

遠端控制台

• 支援虛擬鍵盤，操作方便簡單

• 支援韌體更新
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