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VE2812PR采用强大的HDBaseT Class A技术，为一款内建音频独立输出功能的HDMI接收器，让使用者通过一条Cat 5e/ 
6 / 6a或ATEN 2L-2910 Cat 6线材，即可将4K HDMI影音频号与控制信号延伸至达100m处。当启用HDBaseT Long Reach 
(长距离) 模式时，VE2812PR能将HDMI信号延伸达150m，且分辨率可达1080p。

为有效提升应用弹性，VE2812PR拥有双向PoH特点，让本地受电的VE2812PR可授电给在远处支持PoH且启用PD供电
的Tx装置 (建议搭配使用ATEN VE2812AT系列)，亦或是让支持PoH且启用PSE的Tx装置 (建议搭配使用ATEN VE1812T) 
能通过线材供电给VE2812PR。此外，VE2812PR支持音频独立输出，可解嵌HDMI信号源中的声音信号，并将其转换
成Coaxial 或Stereo立体声，输出至独立的音频系统中播放。内建的RS-232和双向IR端口有效提升控制信号传输的便利
性。VE2812PR符合HDMI (4K2K、3D、色深)与HDCP 2.2规范，也符合CEC认证，能输出高质量、无压缩的HDMI信号。

VE2812PR机身精巧，安装简易，节省空间。此解决方案适用于任何需要长距离延伸4K HDMI信号与控制信号的中小型场
景，例如会议室、讲堂或数字广告牌应用。

产品特性
• 通过一条Cat 5e/ 6 / 6a或ATEN 2L-2910 Cat 6线材，即可将4K HDMI影音频号与控制信号延伸达100m
• 当启用HDBaseT Long Reach (长距离) 模式时，能将HDMI信号延伸达150m，分辨率可达1080p
• 双向 PoH — 
  -	本地受电的VE2812PR可授电给在远处支持PoH且启用PD供电的Tx
  -	让支持PoH且启用PSE的Tx能通过线材供电给VE2812PR
• 音频独立输出功能 (Audio De-embedding) — 支持HDMI音频解嵌，并将其转换成Coaxial S/PDIF、立体声音频输出
• 支持音频EDID切换 (2ch、5.1ch与AUTO)
• 支持RS-232串口命令控制切换 — 提供Command与Bypass两种模式，以满足不同应用情境的需求
• 支持双向IR信号传输 — 通过单一IR端口可双向传输 (IR传输单次仅供单向传输)
• HDMI (3D、色深、4K)；符合HDCP 2.2规范
• 支持固件更新
• 内置8kV / 15kV ESD静电保护
• 即插即用
• 可安装于机架 — 搭配VE-RMK1U视频延长器机架安装套件
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视频输入

接口 1 x HDMI Type-A 母头 (黑)
阻抗 100 Ω
最远距离 3 m

视频
最大数据传输速率 10.2 Gbps (每通道3.4 Gbps)
最大像素时脉 340 MHz
规范 HDMI (3D、色深、4K); 兼容HDCP 2.2; 消费性电子控制 (CEC)

最高分辨率 支持4K: 
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4 : 2 : 0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4 : 4 : 4)

最高分辨率 / 最远距离 高达 4K @ 70m (Cat 5e / 6) / 100 m 
(Cat 6a / ATEN 2L-2910 Cat 6); 1080p @ 100m (Cat 5e / 6 / 6a)

音频

输出 1 x HDMI Type-A 母头 (黑); 1 x 迷你立体声插孔母头 (绿);  
1 x SPDIF Coaxial母头 (橘)

控制

RS-232  连接接口: 1 x 3 孔端子台; 形式: DTE; 波特率: 115200，数据位:8，
停止位: 1，无同位检查及流量控制

IR  1 x 迷你立体声插孔母头 (黑) ，全范围IR双向bypass
开关

电源选择 1 x 滑动开关 - PoH 电源选择: PSE / PD
HDMI 静音 1 x 滑动开关 - HDMI Audio ON / OFF
音频EDID选择 1 x 滑动开关 - 音频输出格式选择: 2ch / 5.1ch / AUTO
模式选择 1 x 滑动开关 - RS-232 Bypass 或 Command 模式选择
Long Reach 模式切换 1 x 滑动开关 - Long Reach 模式 ON / OFF
固件更新 1 x 滑动开关 - Firmware Upgrade 模式 ON / OFF

连接接口
设备至设备 1 x RJ-45 母头
电源 1 x DC 插孔 (黑) 具锁附功能; 1 x RJ-45 母头, 支持PoH PD & PSE  

耗电量 DC5V:5.83W:27; PoH:7.28W:34
作业环境

操作温度 0 - 40 °C
储存温度 -20 - 60 °C
湿度 0 - 80 % RH，无凝结

机体属性
外壳材质 金属
重量 0.5kg
含耳片尺寸 (长 x 宽 x 高) 14.53 x 12.30 x 3.00 cm (5.72 x 4.84 x 1.18 in.)
不含耳片尺寸 (长 x 宽 x 高) 13.60 x 10.10 x 2.90 cm (5.35 x 3.98 x 1.14 in.)
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