
电力行业总经办会议系统

如何配合会议主机实现视频流汇入汇出，远端和本地场景及多媒体报告的显示，及多信号之间的快速切换。

如何将视频信号和多媒体信号透过无线和有线传输到反显电视和面向观众电视。

如何保证不同信号源之间的同步性。

案例：某电力总经办专属会议厅

案例：某电力总经办专属会议厅

      总经理办公室专属会议厅主要是用于领导进行例行或专题会议。为达到即时
向员工发布信息，会议厅需采用多媒体设备，达到本地和异地远程视频会议可
同时进行。
      通过ATEN视频矩阵和HDMI延长解决方案，配合会议主机系统，完美的实
现了异地或本地视频流和多媒体报告流的电视投放。领导在会议演讲过程中通
过两台反显电视可以实时看到远端会议室场景和多媒体报告，观众席观众可通
过另外两台电视看到此内容。

挑战

ATEN解决方案

ATEN音视频解决方案让会议更高效和智能

模块输入/输出卡风扇模块

以太网/RS-232/RS-485/RS-422串行端口

·VM1600后视图

VE801
HDMI HDBaseT-Lite信号延长器

VE809
HDMI无线信号延长器

VM1600
16x16模块化数字
矩阵影音切换器

应用案例 电力



ATEN视频矩阵VM1600支持16x16的视频输入和输出，通过输出板卡的无缝切换功能，实现多信号的汇入和无缝切换。

ATEN无线信号延长器VE809可将HDMI信号通过WHDI传输到30米之外；HDBaseT延长器通过Cat介质可传输

到70米开外。

ATEN视频矩阵支持多种EDID模式，端口1、默认、混合、定制，确保信号输出的同步性。
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