
ATEN DVI KVM over IP信号延长器应用于风电场集控中心

如何在集控中心实现对位于独立机房内的工作站进行实时快速的切换管理控制。

如何实现工作人员通过一套键鼠，访问不同的应用系统，确保数据的安全不交叉。

如何实现长距离的高分辨率画面传输。

如何将相关信息除可在工位上显示，同时能够投放到大厅液晶拼接屏上。

案例：风电场集控中心

案例：风电场集控中心

  某创新能源技术公司已承揽十余个风电场项目及县级光伏电站的运行维护业务。
作为集控中心，每个工位都配置了4台显示器用于显示不同工作站主机画面，并用
一套键盘鼠标进行操作。控制内容除了可在工位上显示，同时能够投放到大厅2x4
的矩阵液晶拼接屏上。所有应用服务器均放置于独立机房内做封闭化管理，操控人
员在工位即可访问各种应用服务器。服务器配置为10台Linux浪潮NP 3020M3，
用于监控风电场数据及内网办公；2台Win7联想Think Centre用于外网办公。

挑战

ATEN解决方案

KE6900T/KE6900R
单显高清
DVI KVM over IP信号延长器

VS162
2端口DVI视频分配器

CS1734B
4端口USB 2.0 
KVMPTM多电脑切换器+OSD

VM1600
16x16模组化
数字矩阵影音切换器
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通过简单组网即可实现用户在集控中心的集中化控制需求，同时通过Matrix Manager实现集中化管理。

支持AES-128位加密数据传输、个别使用者及分组权限设定，且为专用网络传输，满足用户的安全性要求。

搭配ATEN 4端口内外网隔离切换器CS1734B，实现一套键盘鼠标安全且方便地访问外网主机、监控系统及办

公网主机，保证数据的安全性、机密性。

整合ATEN KVM及视频解决方案有效实现相关信息除可在工位上显示，同时能够投放到大厅液晶拼接屏上，避

免因使用不同品牌导致系统不兼容的问题。

产品特性 & 使用效益

使用情境

了解更多产品信息
请关注ATEN

www.aten.com.cn400-810-0-810
中国地区服务热线 北京：010-52550110

上海：021-31260110
广州：020-38830110 

ATEN宏正官方微信 ATEN在线客服-iOS

(Android用户请到360手机助手
检索“宏正在线App”进行下载)
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